ОТВЕТ

на замечания рецензента Гордиенко В.Н.

1. Авторы провели доработку текста первой главы в плане расширения описания известных математических моделей параметров помехоустойчивости волоконно-оптических систем передач (ВОСП). Так как работоспособность ВОСП зависит от отношения «сигнал/шум» и от синхронности срабатывания приёмника и передатчика, то дополнительно приведены аналитические выражения и характеризующие их графические зависимости для вероятности битовой ошибки при действии аддитивного гауссового шума в канале передачи и в случае несоответствия начала такта в приёмнике и передатчике.

2. Приведён пример формализованного описания процесса алгоритма синхронного группообразования (АСГ) для телекоммуникационной задачи уплотнения 63-х  трибных плезиохронных потоков Е1 в синхронный модуль STM-1. Математические выражения записаны для обозначений виртуальных единиц АСГ по МСЭ-Т G.707.

3. Приведено описание характерных нелинейных оптических процессов в световодах. Представлены такие явления, как вынужденное рассеяние Мандельштама-Бриллюэна, нелинейного преломления и затухания, модуляционной неустойчивости и параметрических процессов.

4. Приведено разъяснение методики эксперимента по сбору фактических данных для последующего определения фактической надёжности ВОСП. Методика предполагает параллельное фиксирование данных по значениям параметров помехоустойчивости (вероятности битовой ошибки), замеряемых через равные промежутки времени, и фиксирование аналогичных значений при наличии отказа в ВОСП.
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