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	Iu 
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	MAPsec 
	Обеспечение защиты MAP

	MBMS 
	Мультимедийная широковещательная/многоадресная услуга

	ME 
	Оборудование подвижной связи
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	Протокол управления шлюзами среды
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	MGCF 
	Функция управления шлюзами среды
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	Мобильный IP
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	Управление мобильностью

	MMS 
	Мультимедийная служба передачи сообщений
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	Среда мультимедийной службы передачи сообщений

	MRFC 
	Контроллер функций ресурсов мультимедиа

	MRFP 
	Процессор функций ресурсов мультимедиа

	MS 
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	Центр коммутации подвижной связи
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	Мобильный терминал, MT вместе с TE и USIM формирует UE

	MTP2 
	Подсистема переноса сообщений 2-го уровня

	MTP3 
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	Наземная сеть подвижной связи общего пользования
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	Управления мобильностью пакетной передачи

	PPF 
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	Протокол двухточечной связи
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	Режим коммутации пакетов

	P-TMSI 
	Временная идентификация абонентов подвижной связи в пакетном режиме

	PTP 
	Соединение точка-точка

	PVC 
	Постоянный виртуальный канал
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	RA 
	Зона маршрутизации. Набор ячеек, которые принадлежат одной группе. RA - это всегда подмножество LA (зоны местоположения)

	RAB 
	Канал радио доступа

	RAC 
	Код зоны маршрутизации

	RAI 
	Идентификатор зоны маршрутизации

	RAN 
	Сеть радио доступа

	RANAP 
	Прикладная подсистема сети радио доступа

	RAT 
	Технология радио доступа

	RAU 
	Обновление зоны маршрутизации

	RB 
	Радиоканал

	Rel-4 
	UMTS версии 4
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	RLC 
	Управление радио звеном. Протокол между MS и BSS для обработки повтор-ных передач и других проблем, относящихся к радиосвязи
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	Контроллер сети радиосвязи

	RNS 
	Подсистема сети радиосвязи

	RNSAP 
	Прикладная подсистема сети радиосвязи

	RNTI 
	Временная идентификация сети радиосвязи

	RRC 
	Управление радио ресурсами

	RRM 
	Управление радио ресурсами. Алгоритмы и процедуры для выполнения и тех-нического обслуживания качественных показателей тракта радиосвязи между UE и RNC

	RTP 
	Транспортный протокол передачи в реальном времени

	SA 
	Ассоциации обеспечения секретности

	SCCP 
	Подсистема управления соединениями сигнализации

	SCTP 
	Протокол передачи управления потоком

	SEG 
	Шлюз обеспечения секретности

	SGSN 
	Обслуживающий узел поддержки GPRS

	SGW 
	Шлюз сигнализации

	SIM 
	Модуль идентификации абонента

	SIP 
	Протокол инициации сеанса

	SIR 
	Отношение сигнал/помеха, эквивалент C/I

	SM 
	Короткое сообщение

	SMS 
	Служба передачи коротких сообщений

	SM-SC 
	Центр обслуживания службы передачи коротких сообщений

	SMS-GMSC
	Шлюзовой MSC службы передачи коротких сообщений

	SMS-IWMS
	C MSC межсетевого взаимодействия службы передачи коротких сообщений

	SN 
	Обслуживающая сеть

	SNDC 
	Конвергенция, зависящая от подсистемы

	SNDCP 
	Протокол конвергенции, зависящей от подсистемы

	SN-PDU 
	Блок протокольных данных SNDCP

	SPI 
	Индекс параметров секретности

	S-RB 
	Радиоканал сигнализации

	SRD 
	Документ требований к программному обеспечению

	SRNC 
	Обслуживающий контроллер сети радиосвязи (RNC)

	SRNS 
	Обслуживающая подсистема сети радиосвязи (RNS)

	SS7 
	Система сигнализации № 7

	SSCF-NNI
	Специфическая функция координации услуг - межсетевой интерфейс

	SSCF-UNI
	Специфическая функция координации услуг -интерфейс пользователь-сеть

	SSCOP 
	Специфический протокол обслуживания с установлением соединения

	STP 
	Транзитный пункт сигнализации

	T1 
	Североамериканский стандарт для скорости передачи первичного тракта (1.5 Мбит/с), определенный комитетом T1 по стандартизации в области электро-связи (США)

	TCAP 
	Прикладная подсистема возможностей транзакции

	TCP 
	Протокол управления передачей

	TCP/IP 
	Протокол управления передачей/межсетевой протокол

	TDD 
	Дуплексный режим с временным разделением каналов

	TDMA 
	Множественный доступ с временным разделением каналов

	TE 
	Оконечное оборудование. TE вместе с MT и USIM формирует UE

	TEID 
	Идентификатор оконечной точки туннелирования

	TFT 
	Шаблон потока трафика

	TLLI 
	Идентификация временного логического звена TLLI. Идентификатор мобиль-ного оборудования, используемого между MS и SGSN

	TMSI 
	Временный идентификатор абонента подвижной связи

	TNCP 
	Плоскость управления транспортной сети

	TOS 
	Тип услуги

	TRAU 
	Блок транскодера и адаптера скоростей

	TTA 
	Ассоциация технологий электросвязи (Корея)

	TTC 
	Комитет технологий электросвязи (Япония)

	UDP 
	Протокол дейтаграмм пользователей

	UE 
	Оборудование пользователя (т.е. радио терминал UMTS)

	UEA 
	Алгоритм шифрования в UMTS

	UIA 
	Алгоритм целостности UMTS

	UMTS 
	Универсальная система подвижной связи

	URA 
	Зона регистрации UTRAN

	USIM 
	Универсальный модуль идентификации услуг

	USSD 
	Неструктурированные данные дополнительных услуг

	UTRAN 
	Универсальная наземная сеть радио доступа

	UUS 
	Сигнализация пользователь-пользователь

	VAS 
	Дополнительные услуги

	VHE 
	Виртуальная домашняя среда

	VLR 
	Гостевой регистр

	WAP 
	Прикладной протокол радиосвязи

	WCDMA 
	Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением каналов

	WML 
	Язык компоновки в радиосвязи


Дополнительные сведения о терминах Вы можете получить в 3GPP TR 21.905: "Словарь 3G" ( http://www.3gpp.org)

