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Лабораторная работа №2

Структура и принцип функционирования ЭВМ.

1. Цель работы.

Изучение внутреннего устройства ПК, а также его периферийных устройств.
2. Выполнение работы.

1) Модель компьютера ACPI Uniprocessor PC.

	Производитель
	ООО «Р. и К. Системс»

	№ модели
	R02800


2) Внешние компоненты персонального компьютера.

	
	Название
	Описание/производитель/характеристики/номер

	1
	Мышь
	Шариковая (механическая), PS/2 Compatible Mouse

/A4TECH Китай/MODEL:ok-720

	2
	Клавиатура
	Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard

/MITSUMI Малайзия/MODEL: KFK-EA4SA

	3
	Монитор
	SAMATRON (SAMSUNG), Китай/17 дюймов
U=100-240V; f=60/50Hz; I=1,2A/MODEL NAME: 55E

MODEL CODE: DT15LT7L/EDC


3) Внутренние компоненты системного блока персонального блока.

	
	Название
	Описание/производитель/характеристики/номер

	1
	Материнская плата
	Abit SL30(T)/Тайвань/Intel Solano i815E

	2
	Центральный процессор
	Intel Celeron/700 MHz (10.5x67)

	3
	Системная память
	DIMM PC-133/128 Мб (x2 шт)

	4
	Видеоадаптер
	S3 Inc. Trio3D/2X Display Driver Version 5.30.05 Engineering Release (4 Мб)/Fermo Китай/

67/99004693

	5
	Звуковой адаптер
	Realtek ALC200(P)/ALC201(A) @ Intel 82801BA ICH2X – AC'97 Audio Controller [B-0]

	6
	Сетевой адаптер
	Realtek RTL8029(AS)-based Ethernet Adapter

(Generic)(10.6)/9708118721

	7
	Дисковый накопитель (винт)
	FUJITSU/Филлипины/10 Гб, 5400 RPM, Ultra-ATA/66/MODEL: MPF3102AT/05300644

	8
	Флоппи-накопитель
	Floppy disk drive 3,5

	9
	Оптический накопитель
	SONY/24x/10x/24x CD-R/RW

/Япония/MODEL: SRX175E

	10
	Блок питания
	Р=200 Вт/MODEL: LPF2/0101135056


4) Производительность системы:

Модель процессора: Intel Celeron, 697 МГц.

Количество оперативной памяти ОЗУ: 2x128=256 Мб.

3. Вывод.

В данной работе удалось изучить внутреннее строение системного блока компьютера, выписать их основные параметры, перечислить всё его необходимые периферийные устройства, и также привести их свойства.
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