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	Первая серийная плата на базе NVIDIA nForce3 250: Chaintech Zenith ZNF3-250 
Спецификации 

Chaintech Zenith ZNF3-250
Процессоры

Socket 754 AMD Athlon 64

Чипсет
NVIDIA nForce3 250

Частоты FSB, МГц

200-300 (с шагом 1 МГц)

Функции для разгона

Возможность изменения Vcore, Vmem, Vagp и Vhypertransport, Возможность независимого управления частотами AGP/PCI

Память

3 слота DDR DIMM для одноканальной DDR400/DDR333/DDR266 SDRAM

Слот AGP

AGP 8x

Слоты расширения(PCI/ACR/CNR)

5/0/0

Порты USB 2.0

6 (2 – на задней панели)

Порты IEEE1394

3 (через контроллер VIA VT6306)

ATA-100/133

2 канала ATA-100

Serial ATA-150

4 канала Serial ATA-150 (через контроллер Silicon Image Sil3114)

Поддержка IDE RAID

RAID 0, 1, 0+1 через Silicon Image Sil3114

Интегрированный звук

PCI контроллер VIA VT1720

Интегрированная сеть

Gigabit LAN контроллер Broadcom BCM5788

Дополнительные возможности

Система охлаждения Chaintech RadEX, Слот расширения Chaintech Multimedia Riser, 
Панель CBOX3

BIOS

Award BIOS v6.00PG

Форм-фактор

ATX, 305x244 мм




. 

Сетевые карты Gigabit Ethernet
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Сетевые адаптеры Gigabit Ethernet компании AESP Inc., USA (торговая марка SignaMax) предназначены для использования на участках сети, где необходимо применить непосредственное подключение сервера или рабочей станции к каналу Gigabit Ethernet.


Для оптимизации сетевого трафика при разработке данных карт применена архитектура высокоскоростной 64/32-разрядной шины PCI с режимом Bus Mastering и включена поддержка спецификаций IEEE 802.1p QoS (обеспечение качества сервиса), и IEEE 802.1q Tagging VLAN (обработка тегированных заголовков виртуальных локальных сетей).

Автоматическое определение полу- и полнодуплексного режимов работы позволяют данным картам достигать скорости передачи 2 Гбит/c в режиме полного дуплекса (только модель 098-2000SX), что является идеальным решением для повышения производительности серверных станций.

Оптическая сетевая карта модели 098-2000SX соответствует стандарту IEEE 802.3z 1000BaseSX и предназначена для соединения по многомодовому оптическому волокну 50/125 мкм или 62,5/125 мкм с помощью разъема SC.Сетевая плата модели 098-2000T соответствует спецификации IEEE 802.3ab 1000BaseT и может подключаться к кабельной системе UTP категории 5е или выше с помощью стандартного разъема RJ-45. Данное устройство поддерживает передачу сигнала тандартов 10BaseT и 100BaseTX, что позволяет использовать карту в сетях, где предполагается модернизация до стандарта Gigabit Ethernet. 

Характеристика

Значение

Модель

Описание

098-2000SX

Сетевая карта 1000BaseSX PCI - многомодовый SC

098-2000T

Сетевая карта 10/100/1000BaseT/TX PCI - RJ-45 UTP
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Сетевая карта D-Link USB 802.11b+ DWL-120+ Wireless
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Технические характеристики
Беспроводный USB адаптер 802.11b+

Описание
Беспроводный USB адаптер DWL-120+ экономичное решение для подключения компьютера к беспроводной сети. Адаптер без труда подключается к порту USB 1.1 компьютера, использует беспроводный стандарт 802.11b+ для передачи данных со скоростью до 22Мбит/с и обеспечивает шифрование данных 64, 128 или 256-бит. Благодаря поддержке стандартов и установке plug-and-play, этот адаптер является идеальным решением для пользователей портативных и настольных компьютеров, требующих подключения к беспроводной сети в соответствии со стандартами беспроводных LAN. 

Регулируемая антенна 
Благодаря уникальному дизайну откидывающейся, регулируемой антенны и включенному в поставку USB кабелю, DWL-120+ может быть расположен фактически в любом месте рабочего пространства для достижения наилучшего приема сигнала. 

Безопасность сети 
Безопасность является важным вопросом при передаче данных без проводов. В воздухе передаваемая информация может быть легко перехвачена, если не организовать ее защиту с помощью выбранной схемы безопасности. Адаптер DWL-120+ обеспечивает необходимую безопасность, используя расширенный 64/128/256-бит протокол шифрования WEP (Wired Equivalent Privacy). 

Простота установки 
Благодаря возможности "горячей" установки и функции plug-and-play , DWL-120+ можно легко подключить к настольному или портативному компьютеру для обеспечения связи с другими беспроводными устройствами стандартов 802.11b, 802.11b+ или 802.11g (в режиме ad-hoc) или с точкой доступа (в режиме инфраструктуры). 

Компактный размер 
Складывающаяся антенна делает DWL-120+ привлекательным портативным беспроводным устройством. Он может поместиться в карман или в сумку для переноса портативного ПК, позволяя легко его переносить. 

Характеристики

Стандарты 
- 802.11b+ беспроводная сеть 

-  USB 1.1 

Метод доступа 

-  CSMA/CA 

Типы сетевой архитектуры 

-  Поддержка режимов Ad-Hoc и Инфраструктура 

-  Роуминг 

Полоса частот 
  2.4 ~ 2.4835 ГГц 

Технологии модуляции 

  Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) 

  Packet Binary Convolution Coding (PBCC) 

Скорости передачи данных 

  22 Мбит/с 

  11 Мбит/с 

  5.5 Мбит/с 

  2 Мбит/с 

  1 Мбит/с 

  Автоматическое восстановление после сбоя 

Скорость и модуляция 
  22Мбит/с: PBCC 

  11Мбит/с: PBCC или CCK 

  5.5Мбит/с/1.5db: PBCC или CCK 

  2Мбит/с/3db: Barker 

Рабочие каналы 

  Северная Америка (FCC): 11 

  Канада (DOC): 11 

  Европа (ETSI): 13 

Антенны 

  Встроенная микроплосковая двойная разнесенная антенна 

Чувствительность приемника 

  11Мбит/с: -84dBm @ 8% PER (процент пакетов с ошибками) 

  5.5Мбит/с: -87dBm @ 8% PER (процент пакетов с ошибками) 

  2Мбит/с: -90dBm @ 8% PER (процент пакетов с ошибками) 

  1Мбит/с: -90dBm @ 8% PER (процент пакетов с ошибками) 

Мощность передатчика 

  17dBm (обычная), равномерность 2.5 

Радиус действия (Открытое пространство) 

  В помещении: до 100 м * 

  Вне помещения: до 300 м *
* Факторы внешней среды могут влиять на радиус действия 

Управление ключами 

  Automatic Dynamic Key Allocation (ADKA, автоматическое динамическое распределение ключей) через публичный ключ 

Безопасность данных 
  Шифрование 64/128/256-бит WEP (Wired Equivalent Privacy) 

Физические параметры

Индикаторы 

  Power 

  Link/Activity 

Рабочее напряжение 

  5В DC +/- 10% 

Энергопотребление 

  Передача: 450mA макс. 

  Прием: 300mA макс. 

  Ожидание: 80mA макс. 

Питание на входе 

  Питание от шины USB, внешний адаптер питания переменного тока не требуется 

Размеры 
  85 x 55 x 14 мм 

Вес 

  544 г. 

Рабочая температура 

  От 0 до 55 C 

Температура хранения 

  От -20 до 75 C 

Влажность 

  От 5% до 95% без образования конденсата 

Сертификат EMI 
  FCC Part 15b (Class B) 

  CE Class B 

  C-Tick 

Программное обеспечение

Поддерживаемые ОС 

  Windows 98 SE, 2000, ME, XP 

Комплект поставки 

  DWL-120+ USB адаптер 

  2- метровый кабель USB 1.1 A-на-B 

  Компакт диск с драйверами 

  Руководство по быстрой установке 

 




Конец формы
HUB 

Hub или концентратор - многопортовый повторитель сети с автосегментацией. Все порты концентратора равноправны. Получив сигнал от одной из подключенных к нему станций, концентратор транслирует его на все свои активные порты. При этом, если на каком-либо из портов обнаружена неисправность, то этот порт автоматически отключается (сегментируется), а после ее устранения снова делается активным. Обработка коллизий и текущий контроль за состоянием каналов связи обычно осуществляется самим концентратором. Концентраторы можно использовать как автономные устройства или соединять друг с другом, увеличивая тем самым размер сети и создавая более сложные топологии. Кроме того, возможно их соединение магистральным кабелем в шинную топологию. Автосегментация необходима для повышения надежности сети. Ведь Hub, заставляющий на практике применять звездообразную кабельную топологию, находится в рамках стандарта IEEE 802.3 и тем самым обязан обеспечивать соединение типа МОНОКАНАЛ. 
Назначение концентраторов - объединение отдельных рабочих мест в рабочую группу в составе локальной сети. Для рабочей группы характерны следующие признаки: определенная территориальная сосредоточенность; коллектив пользователей рабочей группы решает сходные задачи, использует однотипное программное обеспечение и общие информационные базы; в пределах рабочей группы существуют общие требования по обеспечению безопасности и надежности, происходит одинаковое воздействие внешних источников возмущений (климатических, электромагнитных и т.п.); совместно используются высокопроизводительные периферийные устройства; обычно содержат свои локальные сервера, нередко территориально расположенные на территории рабочей группы. 
OSI. Концентраторы работают на физическом уровне (Уровень 1 базовой эталонной модели OSI). Поэтому они не чувствительны к протоколам верхних уровней. Результатом этого является возможность совместного использования различных операционных систем (Novell NetWare, SCO UNIX, EtherTalk, LAN Manager и пр., совместимые с сетями Ethernet или IEEE 802.3). Есть, правда, определенное "давление" на хозяина сети при использовании программ управления сетью: управляющие программы, как правило, используют для связи с SNMP оборудованием протокол IP. Поэтому в части управления сетью приходится использовать только этот протоколы и соответственно операционные оболочки на станциях управления сетью. Но это не очень серьезное давление, ибо протокол IP является, наверное, самым популярным. 
Все концентраторы обладают следующими характерными эксплуатационными признаками: 
оснащены светодиодными индикаторами, указывающими состояние портов (Port Status), 
наличие коллизий (Collisions), 
активность канала передачи (Activity),
наличие неисправности (Fault) и наличие питания (Power), что обеспечивает быстрый контроль состояния всего концентратора и диагностику неисправностей; при включении электропитания выполняют процедуру самотестирования, а в процессе работы - функцию самодиагностики; 
имеют стандартный размер по ширине - 19''; 
обеспечивают автосегментацию портов для изоляции неисправных портов и улучшения сохранности сети (network integrity); 
обнаруживают ошибку полярности при использовании кабеля на витой паре и автоматически переключают полярность для устранения ошибки монтажа;
	COMPEX <TP1008C> E
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Комплектация: 
COMPEX TP1008C E-net HUB 10Base-T 8 port

Спецификация
Технические характеристики

Серия

MicroHub

Внешний интерфейс

8 разъемов UTP, 1 BNC

Uplink

Любой порт может быть uplinkом, таким образом можно соединить до 4 хабов, расстояние между 2 хабами не должно превышать 100 м

Блок питания

Внутренний

Поддержка ОС

Не требуется

Потребление энергии

3 Ватта

Размеры внешние

9 х 14.8 х 2.7 см


	net HUB 10Base

	
	

	


	Модель CNSH-800 
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Общее описание

Данные супер-компактные коммутаторы оснащены 8 портами 100/10Mbps N-Way с TP разъемами. В каждом порте реализована встроенная функция Auto-Negotiation, которая автоматически настраивает порт на оптимальную полосу пропускания в диапазоне 10-200 Мбит/с. Все порты поддерживают механизм управления потоком 802.3x, который предотвращает возможность потери данных при интенсивном трафике. На всех портах поддерживается автоматическое определение полярности MDI/MDIX. 

Указанные коммутаторы являются устройствами Plug-&-Play, не требующими никакой дополнительной инсталляции для работы. Коммутаторы предоставляет пользователю дружественный дизайн, имея полный набор световых индикаторов на передней панели для отображения рабочих статусов, а TP – порты расположены вдоль задней панели устройства. CNSH-800 являются лучшим выбором при установке или модернизации небольшой сети. 



Основные особенности 

· 8 независимых полос пропускания со скоростями 10 – 200Мбит/с. 

· Поддержка Auto-Negotiation на каждом порте. 

· Архитектура коммутации Store-and-Forward. 

· Поддержка контроля потоком IEEE 802.3x Flow-Control для режима Full-Duplex. 

· Поддержка Back-Pressure для режима Half-Duplex. 

· Компактный размер с внешним блоком питания. 

· Полное соответствие стандарту IEEE 802.3u и 802.3. 

· Легкая инсталляция Plug-&-Play. 

· Все порты поддерживают Auto-MDI/MDIX

Спецификация 

	Стандарты
	100BASE-TX, IEEE 802.3u 
10BASE-T, IEEE 802.3

	Топология
	100BaseTX/10BaseT

	Архитектура
	“Store-and-Forward"

	Сетевые порты
	100Base-T: 8 портов с разъемами RJ-45

	Объем буфера
	1 Мб

	Режимы дуплекса
	Full-Duplex/Half-Duplex на всех портах

	Crossover
	Порт 1

	Переключатели
	1 для Включения/Выключения питания

	Индикаторы
	Один (1) для Power On/Off 
Один (1) на порт для Link (зеленый) / Activity (мигает)

	Источник питания
	Внешний 9VDC, 1Amp 

	Энергопотребление
	9 Вт максимум

	Сетевая среда
	Восемь (8) 100BASE-TX/10BASE-T

	Сетевые кабели
	100BASE-TX кат. 5 TP 
10BASE-T кат. 3, 4 или 5 TP

	Полоса
пропускания
	100BaseTX-порты: 200/100/100/10 Мбит/с автоматической установкой скорости;
100BaseFX-порт: 200(в полно-дуплексном режиме)/100 (по умолчанию) Мбит/с

	Фильтрация
	148800 пакетов/с при 100 Мбит/с

	Время ожидания
	8.5 млсек минимум @100Мбит/с 
75 млсек минимум @ 10Мбит/с

	MAC адреса
	8K (6) Bytes MAC address entries (максимум)

	Внешняя среда
	Рабочая температура: 0° ~ 45°C 
Температура хранения: -20° ~ 70°C 
Влажность: 10% ~ 90% без конденсата

	Размеры
	145 x 85 x 25 мм

	Сертификаты
	FCC Class B and CE Mark 


	ROUTER.
3COM Маршрутизатор 3Com Router 3012
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	Характеристики:

      Маршрутизатор 3Com Router 3012, Eth, Frame Relay, HDLC, выделенная линия, X.21, X.25, 10/100 Eth, 802.1Q (VLAN), 802.3 (Eth), 802.3u (Fast Eth)



	
 “Маршрутизатор – это устройство сетевого уровня эталонной модели OSI, использующее одну или более метрик для определения оптимального пути передачи сетевого трафика на основании информации сетевого уровня”. Из этого определения вытекает, что маршрутизатор, прежде всего, необходим для определения дальнейшего пути данных, посланных в большую и сложную сеть. Пользователь такой сети отправляет свои данные в сеть и указывает адрес своего абонента. И все. Данные проходят по сети и в точках с разветвлением маршрутов поступают на маршрутизаторы, которые как раз и устанавливаются в таких точках. Маршрутизатор выбирает дальнейший наилучший путь. То, какой путь лучше, определяется количественными показателями, которые называются метриками. Лучший путь – это путь с наименьшей метрикой. В метрике может учитываться несколько показателей, например, длина пути, время прохождения и т.д.
Маршрутизаторы реализуются по разному. Маршрутизаторы делят на устройства верхнего, среднего и нижнего классов.
Высокопроизводительные маршрутизаторы верхнего класса служат для объединения сетей предприятия. Они поддерживают множество протоколов и интерфейсов, причем не только стандартных, но, подчас, и весьма экзотических. Устройства данного типа могут иметь до 50 портов локальных или глобальных сетей.
С помощью маршрутизаторов среднего класса формируются менее крупные сетевые объединения масштаба предприятия. Стандартная конфигурация включает два-три порта локальных сетей и от четырех до восьми портов глобальных сети. Такие маршрутизаторы поддерживают наиболее распространенные протоколы маршрутизации и транспортные протоколы. 
Маршрутизаторы нижнего класса предназначаются для локальных сетей подразделений; они связывают небольшие офисы с сетью предприятия. Типичная конфигурация: один порт локальной сети (Ethernet или Token Ring) и два порта глобальной сети, рассчитанные на низкоскоростные выделенные линии или коммутируемые соединения. Тем не менее, подобные маршрутизаторы пользуются большим спросом у администраторов, которым необходимо расширить имеющиеся межсетевые объединения.
Маршрутизаторы для базовых сетей и удаленных офисов имеют разную архитектуру, поскольку к ним предъявляются разные функциональные и операционные требования. Маршрутизаторы базовых сетей обязательно должны быть расширяемыми. Маршрутизаторы локальных сетей подразделения, для которых, как правило, заранее устанавливается фиксированная конфигурация портов, содержат только один процессор, управляющий работой трех или четырех интерфейсов. В них используются примерно те же протоколы, что и в маршрутизаторах базовых сетей, однако программное обеспечение больше направлено на облегчение инсталляции и эксплуатации, поскольку в большинстве удаленных офисов отсутствуют достаточно квалифицированные специалисты по сетевому обслуживанию.
Маршрутизатор базовой сети состоит из следующих основных компонентов: сетевых адаптеров, зависящих от протоколов и служащих интерфейсами с локальными и глобальными сетями; управляющего процессора, определяющего маршрут и обновляющего информацию о топологии; основной магистрали. После поступления пакета на интерфейсный модуль он анализирует адрес назначения и принимает команды управляющего процессора для определения выходного порта. 


Структурная схема ЛВС
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