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Полная поддержка стандарта Microsoft PC'98, включая ACPI/Wake-On-Lan. Экономичное решение для модернизируемых сетей. Автоматическое согласование для перехода от 10 к 100 Мбит/с сетям. Быстрая и простая инсталляция с автоматическим конфигурированием. Полнодуплексная работа для повышения пропускной способности. 32-разрядная архитектура "bus-master" повышает общую производительность системы. Поддерживает все основные сетевые операционные системы. Соответствует стандартам IEEE 802.2, 802.3u и ISO/IEC 8802-3. Полностью соответствует PCI 2.1. 

Скорость передачи данных 10, 100 Мбит/сек 

Интерфейс PCI  

Сайт производителя http://www.alliedtelesyn.com  

D-Link DWL-120
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Итак, DWL-120. Полная поддержка спецификаций 802.11b, но без столь любимого фирмой турбо-режима (в основном недорогое оборудование, рассчитанное только на 11 Мбит/с уже снято с производства — осталось только два адаптера: этот и CompactFlash) — возможностей USB на него уже не хватит. Представляет собой небольшую «коробочку», размерами 84 х 53 х 5 мм с крышкой, которая является антенной. Последнюю можно закрепить под любым углом, что в некоторых случаях (как и ее размер) может оказаться очень полезным (внешнюю-то антенну не прикрепишь).
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На корпусе есть два светодиода: один индицирует, что устройство подключено к компьютеру (и на него подано питание), второй — что установлена связь (при передаче данных мигает). Соединяется с компьютером при помощи стандартного USB-кабеля (на корпусе обычный mini-USB-разъем). 
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 Материнские платы с сетевыми адаптерами:

ASUS SK8V:
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Почувствуйте мощь процессора AMD Athlon 64 FX
В SK8V задействованы все передовые технологии и архитектура AMD64, благодаря которым плата показывает невероятную производительность. Обладая поддержкой двухканальной архитектуры памяти DDR400, масштабируемой шины HyperTransport, высокоскоростного интерфейса IEEE1394, цифрового аудио S/PDIF, двойного SATA RAID, AI NET, AI BIOS и других возможностей, SK8V является поистине функционально богатым и высокопроизводительным решением. 

Процессор MD Athlon 64 FX     Процессоры AMD Athlon 64™ FX и Opteron серии 100 основаны на архитектуре AMD64, представляющей собой новую веху в индустрии и являющейся первым воплощением технологии x86-64. Эти процессоры нового поколения - семимильный шаг вперед в совместимости, производительности, защите капиталовложений и уменьшении полной стоимости владения и разработки. 

VIA K8T800     Чипсет VIA K8T800 задействует все преимущества нового поколения 64-разрядных платформ, основанных на новых процессорах AMD Athlon 64. K8T800 в совместно с южным мостом VIA VT8237 органично дополняют друг друга и предоставляют беспрецедентный спектр мультимедийных и интерфейсных возможностей, включающих шину HyperTransport, AGP 8X, интегрированную поддержку Serial ATA/RAID. 

HyperTransport     HyperTransport - это уникальная высокоскоростная интегрированная шина связи, работающая по схеме "точка-точка", призванная увеличить пропускную способность между высокоинтегрированными компонентами в компьютерах, серверах, внедряемых системах, сетевом и телекоммуникационном оборудовании, работающая до 48 раз быстрее, чем существующие технологии. 

Слот ASUS Wi-Fi     Слот Wi-Fi, основанный на стандарте 802.11b, специально разработан для WLAN-карты ASUS WiFi-b, позволяющей построить беспроводную домашнюю вычислительную сеть. WLAN-карта ASUS WiFi-b поставляется с эксклюзивным ПО Software AP, с помощью которого можно создать узел доступа программно, не обременяя себя затратами на аппаратное решение. Кроме того, карта комплектуется удобными утилитами и приложениями, которые существенно облегчают процесс подключения к беспроводной сети ноутбуков, КПК и других WLAN-устройств. Фирменный слот также поддерживает стандарт 802.11g, что обеспечит поддержку будущих WLAN-устройств. (Прим.: Карта WiFi-b™ с программным УД приобретается отдельно) 

Двойной SATA RAID     SATA-контроллер Promise 20378 поддерживает функции RAID 0, 1 и 0+1, располагая одним портом UltraATA 133 и 2-мя портами Serial ATA HD, в то время как RAID-контроллер VT8237 предоставляет еще два порта Serial ATA, обеспечивая на них RAID 0 и RAID 1 функциональность. Таким образом, K8V Deluxe является идеальным решением для улучшения производительности и защищенности дисковой подсистемы, не обременяя пользователя приобретением дополнительных карт. 

AI NET     Материнские платы серии AI поддерживают 1 Гбит/с сети с помощью встроенного контроллера 3COM 3C940, и оснащены уникальной утилитой диагностики состояния сети -- VCT (Virtual Cable Tester). Контроллер определяет статус соединения на расстоянии до 100 м, автоматически предупреждает об ошибках и способен сообщать расстояние до неисправности в кабеле. 

AI BIOS     CrashFree BIOS 2~ Даже при сбое или потере информации при работе BIOS, технология ASUS CrashFree BIOS 2 позволяет перезагрузить компьютер и выполнить интеллектуальную функцию самовосстановления BIOS с помощью компакт диска поддержки материнской платы. 

Q-Fan~     Эта уникальная технология автоматически регулирует скорость вращения крыльчатки процессорного вентилятора в зависимости от системной нагрузки, что позволяет работать при минимальном шуме. 

ASUS POST Reporter~     Голосовое сообщение при POST оповещает о наличии системных ошибок. Теперь нет необходимости в расшифровке светодиодных сигналов! В комплекте поставки идет ПО Winbond Voice Editor, которое позволяет создавать и добавлять собственные голосовые сообщения и поддерживает множество языков. 

AI AUDIO (6-канальное цифровое аудио)     Материнские платы серии AI используют первый в мире интеллектуальный аудио-кодек. 6-канальный аудио-кодек AD1985 автоматически обнаруживает и опознает устройства, включенные в аудио-разъемы и сообщает о неправильном соединении, что исключает путаницу при подключении аудио-устройств в разъемы Line-in (линейный вход), Line-out (линейный выход) и Mic(микрофон). 

Интерфейс IEEE 1394     IEEE 1394 - высокоскоростная шина для соединения аудио-видео устройств, к примеру, цифровых ТВ, цифровых видеокамер, устройств хранения данных и других портативных устройств. 

Instant Music - Мгновенная музыка     Нет нужды загружать операционную систему для прослушивания музыки, вы можете использовать ваш настольный ПК в качестве CD-проигрывателя. Вы сможете слушать музыку уже через несколько секунд после включения ПК, не загружая ни одной ОС. 

Многоязыковое меню BIOS     Меню настройки BIOS материнских плат ASUS переведено на несколько языков, что существенно облегчает настройку компьютера. 

Функция MyLogo2     Теперь у Вас есть возможность конвертировать любимую фотографию в 256-цветную красочную загрузочную картинку. 

Функция C.P.R. (CPU Parameter Recall - восстановление настроек процессора)     Неудачная попытка увеличения тактовой частоты процессора или системной шины может привести к тому, что компьютер вообще перестанет загружаться. Ранее в этом случае приходилось вскрывать корпус, чтобы полностью стереть содержимое энергонезависимой памяти. Данная функция позволяет избежать этой трудоемкой процедуры: простая перезагрузка компьютера приводит к автоматическому восстановлению настроек BIOS по умолчанию. 

Функция ASUS EZ Flash™     Функция ASUS EZ Flash позволяет производить обновление BIOS прямо через меню его настройки. Для обновления больше не требуются работающие под DOS утилиты прошивки ПЗУ и загрузочные дискеты. 

Интерфейс ввода-вывода S/PDIF (только в аудио модификации)     Модуль ввода-вывода S/PDIF позволяет легко подключать SK8V к аудиосистемам домашних кинотеатров. Эта функция обеспечивает воспроизведение шестиканального (5+1) звука и объемных стереоэффектов при просмотре DVD и в играх. 

USB 2.0     USB 2.0 - самая современная стандартная шина для подключения устройств нового поколения. Обеспечивая обратную совместимость с устройствами USB 1.1, USB 2.0 в 40 раз быстрее предшественника (скорость 480 Мбит/с), и поэтому является идеальным решением для соединения устройств на больших скоростях передачи данных.

Концентраторы:

USB-хаб.

Производитель Compex.
Стандарт: USB Rev 1.1 

· Порты: 1 порта тип А и 4 порта тип B 

· Скорость передачи: 1.5Mbps и 12Mbps 

· Питание: от шины USB - 2.5 Вт, 0.5 A @ 5VDC,
автономное - 12.6W, 2.1 A @ 6 VDC 

· Соответствие стандартам безопасности: CE, FCC 

· Цвет: прозрачный голубой / серебристый в стиле iMac 

· Размеры (Ширина*Длина*Толщина) - 67*100*26 

· Вес - 85 г. 

Описание:
SW-USB-H4 - это 4х-портовый USB концентратор, который позволяет подключать до 4 периферийных устройств к USB порту PC или iMac. SW-USB-H4 оценят те пользователи PC и iMac, которым необходимо несколько USB портов. В соответствии с версией 1.1 спецификаций USB устройств, SW-USB-H4 обладает общим с подключенными периферийными устройствами буфером памяти для минимизации дополнительных нагрузок. Концентратор поддерживает как низкоскоростные устройства (1.5 Mбит/c), так и высокоскоростные (12 Mбит/c), каждый порт соединяет периферийное устройство с главным компьютером. 
Соединения: 

Концентратор SW-USB-H4 разработан таким образом, чтобы обеспечивать оперативный доступ к четырем коннекторам типа "A" для соединения с периферийными устройствами и другими концентраторами и устройствами USB. Коннектор типа "B" обеспечивает соединение с главным компьютером или другим концентратором USB. Концентратор динамически конфигурируется и инициализируется операционной системой и предназначен для работы как с Microsoft's OpenHCI, так и с Intel's UniversalHCI. 

Гибкая система питания!
Питание SW-USB-H4 для подсоединения 4-х USB устройств с низким потреблением энергии может подаваться непосредственно от шины USB. При использовании адаптера переменного тока в автономном режиме концентратор SW-USB-H4 может поддерживать до 4-х USB устройств с высоким потреблением энергии или до 4-х дополнительных концентраторов, питание которых осуществляется через шину USB. 

Соответствие стандартам:
Версия 1.1 спецификаций USB устройств
OHCI (Open Host Controller Interface)
UHIC (Universal Host Controller Interface)

Порты:
1 порт, коннектор тип B
4 порта, коннектор тип A

Топология: Звезда

Правила подключения:
Одновременно возможно последовательное подключение до 5-ти концентраторов
Максимальное расстояние между концентраторами 5 м
Возможно подключение до 127 USB устройств.

Концентратор OfficeConnect Ethernet Hub 4 (концентратор 10BASE-T) 3C16704A

Производитель Compex.
Разъемы:

· 4 порта RJ-45 10BASE-T (витая пара) 

Габариты:

· Ширина: 228 мм 

· Высота: 41,8 мм 

· Глубина: 135,4 мм 

· Вес: 500 г 

· Питание: 2,33 ВА 

Функциональные возможности:

· ISO 8802/3; 

· IEEE 802.3 

Электромагнитная совместимость:

· EN 55022 Class B; 

· EN 55024; 

· EN 61000-3-2, EN 61000-3-3; 

· FCC Part 15 Class B; 

· ICES-003 Class B; 

· VCCI Class B; 

· AS/NZS 3548 Class B 

Нормативы охраны окружающей среды:

· EN 60068 (IEC 68) 

Нормативы безопасности:

· UL 1950; 

· EN 60950; 

· CSA 22.2 #950, IEC 60950 
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