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	ATTO Express PCI UL5D – новый двухканальный контроллер Ultra320 SCSI – 
ATTO Technology начала выпуск нового двухканального контроллера Ultra320 SCSI, предназначенного для системных плат, оборудованных разъёмами PCI Express. ExpressPCI UL5D нацелен на рынок высокопроизводительных серверов и рабочих станций, на которых производится обработка больших объёмов данных (базы данных, видео и так далее).


Максимальная скорость передачи данных составляет 320 Мб/с на канал (в сумме - до 640 Мб/с). Поддерживается до 30 SCSI-устройств на шлейфе длиной до 12 м. UL5D использует фирменную технологию Advanced Data Streaming (ADS), которая, как сообщает производитель, обеспечивает скоростную передачу данных при минимальной загрузке ЦПУ. Задействованы такие возможности Ultra320 SCSI, как Packetization (пакетная передача) и Quick arbitration select (QAS, быстрый арбитраж). Эти технологии направлены на оптимизацию управления SCSI шиной, уменьшают задержки при передаче команд и увеличивают общую производительность.
Материнская плата EPoX EP-9U1697 GLI - недорогая альтернатива SLI-платам - 

Компания EPoX представила недорогую материнскую плату EP-9U1697 GLI, предназначенную для процессоров AMD Socket 939. Плата, несмотря на невысокую цену, обладает, тем не менее, весьма интересной особенностью, о которой мы скажем ниже.

[image: image1.jpg]



Взглянем на базовые особенности EPoX EP-9U1697 GLI:

Поддерживаемые процессоры: AMD Athlon-64 и Athlon-64 FX Socket 939 

4 разъема под DDR SDRAM DIMM (до 4 ГБ DDR200/266/333/400, возможен двухканальный режим работы при симметричном заполнении слотов) 

2 слота PCIe x8/16 для внешнего графического ускорителя 

1 слот PCIe x1 

3 слота PCI 

Разъем FDD 

2 разъема IDE (Parallel ATA) на 4 устройства ATA133 

4 разъема SATA-II (Serial ATA II) на 4 устройства SATA-300, подключаемые к ним диски можно объединить в RAID-массив уровней 0, 1, 0+1, 5 

Ethernet 100/100Мбит/с 

Звуковой кодек Realtek ALC655, 6 каналов 

8 портов USB 2.0. 

Как видим, основным отличием от потенциально конкурирующих плат на базе NVIDIA nForce 4 SLI, является сравнительно простой звуковой кодек, более медленный сетевой адаптер и отсутствие FireWire. 
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Зато присутствуют сразу два разъёма для установки видеокарт - то, что, очевидно, и послужило поводом к наличию суффикса GLI в названии - это, фактически полноценная альтернатива SLI - ведь материнская плата построена на базе чипсета ULi M1697, путём установки драйвера активируется совместная работа двух видеокарт. 

При этом цена EPoX EP-9U1697 GLI, которая должна поступить в продажу уже в текущем месяце должна быть существенно ниже, нежели у решений на nForce 4 SLI
Компания Funkwerk Enterprise Communications анонсировала две новые модели G.SHDSL-маршрутизаторов R3400 и R3800. Как известно, стандарт SHDSL (Single-Pair High-Speed Digital Subscriber Line, высокоскоростная цифровая абонентская линия) позволяет достичь скорости 2320 Кбит/с (в обоих направлениях) при использовании одной медной пары. R3400 может работать с 2 парами, максимальная скорость при этом составляет 4,6 Мбит/с, а модель R3800 позволяет организовать соединение по 4 парам и имеет вдвое большую пропускную способность. 
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Оба роутера поставляются в конфигурации, в которой активированы 10 IPSec-туннелей и аппаратное шифрование. Количество туннелей может быть увеличено до 50 приобретением лизензий. Безопасность соединения обеспечивается с помощью VPN и SIF (Stateful Inspection Firewall, анализ потока трафика с контролем состояния сессий). У устройств есть дополнительный порт DMZ (De-Militarized Zone) для защищенного подключения общедоступных серверов, таких как Web-сервер. 

Поддерживается QoS (Quality of Service), протокол, обеспечивающий классификацию и приоритизацию пакетов. Разным приложениям требуется различный уровень качества обслуживания, а технология QoS позволяет обеспечивать этот уровень. Кроме того, маршрутизаторы оборудованы 4-портовым свитчем и ISDN-интерфейсом, который поможет организовать резервный канал или же выделенный канал для удаленного управления. 

При необходимости организации WAN, к примеру, для связи офисов, данное решение, благодаря симметричности и высокой скорости стандарта SHDSL, а также наличию у устройств обширного функционального набора, выглядит весьма удачным. Приобрести роутеры можно по цене 870 и 1500 долларов, за R3400 и R3800 соответственно. 

Nateks Networks представляет новый коммутатор для операторов домашних сетей [image: image4]
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Nateks Networks выводит на рынок коммутатор NetXpert3424-E2. Это новая модель в серии интеллектуальных коммутаторов второго уровня 3400, базирующихся на ОС Linux. 
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NetXpert3424-E2 ориентирован прежде всего на рынок операторов домашних интернет-сетей, применяющих технологию Ethernet на уровне доступа. Соответствие высоким требованиям к коммутаторам, применяющимся в операторских сетях в России, позволяет производителю рассчитывать на высокую конкурентоспособность новинки в том числе и на рынке корпоративных ЛВС. 

Коммутатор NetXpert3424-E2 представляет собой улучшенную версию предыдущей модели 3424-Е, оснащается 24 портами 10/100BaseT и двумя слотами расширения, поддерживающими гигабитные модули SFP и 10/100/1000BaseT. 

Среди основных преимуществ NetXpert3424-E2 отмечены: 

· RCS — функция группового конфигурирования коммутаторов, находящихся в одной подсети, с «ведущего» коммутатора; 

· Двойные IP-адреса и мониторинг доступности; 

· Автоматическое управление топологией сети; 

· Виртуальный кабельный тестер; 

· Управление температурным режимом; 

· Загрузка двух копий ПО. 

Одновременно объявляется о прекращении производства коммутатора начальной версии — NetXpert3424. 

Рекомендованная стоимость коммутаторов NetXpert3424-E2 у партнеров Nateks Networks: 

· Nateks NetXpert3424-E2 — интеллектуальный L2-L4 коммутатор 24x10/100BT + 2 слота расширения, QoS, ACL — 595 долл. 

· NX-342-GTX — карта расширения, один порт 10/100/1000BaseT — 85 долл. 

· NX-342-SFP — карта расширения, один порт GE SFP — 55 долл. 

Коммутаторы NetXpert3424-E2 обеспечиваются 12-ти месячной гарантией, включающей в себя бесплатную замену оборудования, обновление ПО. 




