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1. Схема ЛВС кафедры ТС.
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ПК- персональный компьютер(рабочее место студентов)
2. 
а) материнская плата Foxconn NF4K8MC-ERS .
Поддержка RAID 0, 1, 1+0; кросс-контроллер (IDE и SATA). Порты на задней панели: 1 x клавиатура PS/2, 1 x мышь PS/2, 1 x RJ45 (LAN), 4 x USB 2.0, 1 x line-in/line-out/mic (аудио), 1 x параллельный (SPP/ECP/EPP), 1 x COM (16550-compatible UART), 1 x IEEE-1394, 2 или 4 порта USB 2.0 на планках для передней и задней панели, отведенных от колодок.
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Характеристики:
	Чипсет
	
	NVIDIA   

nForce4 
	

	
	Тип слота
	
	Socket 939

	
	Max объем ОЗУ
	
	2048 Мб

	
	Тип поддерживаемой памяти
	
	DDR

	
	Двухканальная архитектура памяти
	
	Да

	
	Количество разъемов DDR SDRAM
	
	2

	
	Количество разъемов ISA
	
	0

	
	Количество разъемов PCI
	
	2

	
	Количество разъемов PCI-E
	
	2

	
	Разъем для клавиатуры
	
	PS/2

	
	Интегрированный звук
	
	Realtek AC97

	
	Тип сети
	
	10/100 Мбит/сек Ethernet

	
	Поддержка UDMA 133
	
	Да

	
	Поддержка Serial ATA
	
	Да

	
	Питание
	
	ATX

	
	Размеры
	
	23 x 23 см

	
	BIOS
	
	4 Мбит

	
	Сайт производителя
	
	http://www.foxconnchannel.com


 Б)Внутренний сетевой адаптер

PN102TX компании Hawking

 предназначен для простого и экономичного обмена информацией и увеличения пропускной способности сети с 10Mbps до 100Mbps Full-Duplex. PN102TX 10/100 Mbps 32-bit plug-n-play Fast Ethernet адаптер обеспечит построение Ethernet протокола 10Mbps/100Mbps с автоматическими датчиками через RJ-45 коннекторы с прокладкой кабелей Category 5 UTP. PN102TX оснащен четырьмя светодиодными индикаторами для диагностического контроля. Сетевой адаптер совместим со всеми распространенными операционными системами

PN102TX Fast Ethernet адаптер полностью поддерживает стандарты IEEE 802.3u 100BASE-TX и IEEE 802.3 10BASE-T для локальных сетей 100/10 Mbps CSMA/CD. Дополнительно, PN102TX соответствует техническим условиям PCI Revision 2.0 и сертифицирован по стандартам FCC Class A и CE. 
Четыре светодиодных индикатора позволяют отследить подачу питания, выбранный порт, состояние связи и ее активность. Помимо этого PN102TX снабжен большим набором различных драйверов для работы под большинством распространенных операционных систем, таких как ODI, NDIS, SCO, UNIX, LANtastic, Windows 95/98, Windows NT/XP и NetWare. 
Для достижения наибольшей производительности PN102TX управляет ACPI, PCI энергопотреблением компьютера, совместно с Operating System Directed Power Management (OSPM). 

в) DU-E100 - Внешний сетевой адаптер 10/100Mbps Fast Ethernet USB 1.0
D-Link DU-E100 это сетевой адаптер Ethernet, соответствующий спецификации IEEE 802.3 10Mbps и IEEE 802.3u 10/100Mbps. Он специально разработан для подключения к сети настольных и портативных компьютеров, работающих под управлением операционной системы Windows 98 посредством шины USB. DU-E100 предназначен для пользователей, которые желают подключиться к сети Ethernet/Fast Ethernet используя удобство и простоту USB.
Характеристики:
· простое подключение настольного ПК или ноутбука к сети Ethernet 

· освобождается порт PCI или ISA 

· скорость передачи данных 10/100 Mbps 

· скорость 20/200 Mbps в режиме FullDuplex 

· автоопределение скорости и режима full/half duplex 

· Plug-and-Play 

· компактный размер, не требуется сетевой адаптер 

Стандарты 
· USB спецификация версии 1.0 

· IEEE 802.3 Ethernet 

· IEEE 802.3u Fast Ethernet 

· OHCI 

· UHCI 

Ток нагрузки 

· до 500mA на каждый порт 

Порты 

· один восходящий порт (USB тип В коннектор) 

один RJ-45 (Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX порт)
г) Коммутатор D-Link DES-1016D 16port-10/100Mbit (неуправляемый коммутатор в стойку 19");
D-Link DES-1016D является неуправляемым коммутатором 10/100 Мбит/с 2 уровня, предназначенным для повышения производительности работы небольшой группы пользователей, обеспечивая при этом высокую пропускную способность. Мощный и одновременно с этим простой в использовании, DES-1016D позволяет пользователям не задумываясь подключать в любой порт сетевое оборудование работающее на скоростях 10 Мбит/с или 100 Мбит/с, понизить время отклика и удовлетворить потребности в большой пропускной способности сети.
	Производитель:
	D-Link;

	Стандарты:
	-  IEEE 802.3 10BASE-T; 

-  IEEE 802.3u 100BASE-TX; 

-  ANSI/IEEE 802.3 автоопределения NWay; 

- 100 Ом Категории 3,4,5 (для 10Base-T) и Кат 5 (для 100Base-TX) кабеля неэкранированной витой пары; 

-  EIA/TIA-568 100 Ом кабеля экранированной витой пары; 

	Протоколы:
	-  IEEE 802.3 Ethernet CSMA/CD; 

-  IEEE 802.3u Fast Ethernet CSMA/CD; 

-  IEEE 802.3x Flow Control; 

	Скорость продвижения пакетов:
	-  10Base-T, полный дуплекс = 14,880; 

-  100Base-TX, полный дуплекс = 148,800; 

-  10Base-T, полудуплекс = 14,880; 
-  100Base-TX, полудуплекс = 148,800; 

	Пропускная способность внутренней магистрали:
	3,2 Гбит/с;

	Количество портов:
	16 портов 10/100 Мбит/с с автоопределением MDI/MDX;

	Метод коммутации:
	Store-and-forward;

	Размер таблицы МАС-адресов:
	8K;

	Размер буфера данных:
	512kB, динамическое выделение буфера для каждого порта;

	Потребляемая мощность:
	5.68 Ватт (max.);

	Прочее:
	-  Автообучение конфигурации сети; 

-  Авто коррекция обратной полярности витой пары; 

-  Динамический буфер данных для каждого порта; 

	Габариты (мм):
	230 х 140 х 45;


д) Маршрутизатор D-Link Ethernet ADSL Router, 4-port UTP 10/ 100Mbps, IP routing
	Бренд 
	D-Link 

	Тип интерфейса 1 
	10/100BASE-TX 

	Интерфейсов типа 1 
	4 

	Разъемов интерфейса типа 1 
	4 

	Тип разъема интерфейса 1 
	RJ-45 

	Тип интерфейса 2 
	ADSL 

	Интерфейсов типа 2 
	1 

	Разъемов интерфейса типа 2 
	1 

	Тип разъема интерфейса 2 
	RJ-11 

	Портов RPS 
	0 

	Тип разъема управляющей консоли 
	Нет 

	Слотов расширения 
	0 

	Статическая маршрутизация 
	Есть 

	Поддержка протокола RIP1 
	Есть 

	Поддержка протокола RIP2 
	Есть 

	Трансляция адресов 
	Есть 

	Трансляция портов 
	Есть 

	Сервер DHCP 
	Есть 

	Возможность монтажа в 19" конструктив 
	Нет 

	Конструктивное исполнение штатного источника электропитания 
	Внешний 

	Выходное напряжение штатного источника электропитания DC, V 
	12.0 

	Габаритные размеры, мм 
	180x30x141 

	Вес, Kg 
	0.32 
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