1. Для перехвата информации с различных типов кабелей используются разные типы устройств. Какое именно используется для симметричных кабелей?
А. Устройства непосредственного (гальванического) подключения.
В. Устройства с индукционными датчиками.
С. Тепловизоры.
D. Рентгенометры.

2. Несанкционированное получение речевой информации основано на зондировании заданной области … 
А. мощным ВЧ-сигналом.

В. маломощным ВЧ-сигналом.

С. мощным НЧ-сигналом.

D. маломощным НЧ-сигналом.

3. Где не могут быть установлены телефонные закладки?

А. В корпусе телефонного аппарата.

В. В телефонной трубке.

С. Непосредственно в тракте телефонной линии.

D. В Wi-Fi передатчике.
4. Для чего используется нелинейный локатор?
А. Для исследования отклика на воздействие ЭМ полем.
В. Для исследования явления ориентации молекул в магнитном поле.

С. Для обнаружения изменения температуры.

D. Для измерения частоты сигнала.

5. Какое организационное мроприятие не используют для защиты от лазерных микрофонов?
А. Проведение переговоров там, где высокий фоновый шум.

В. Использование погодных условий.

С. Непосредственное подключение к соединительным линиям вспомогательных технических средств и систем (ВТСС), обладающих “микрофонным эффектом”, и специальные высокочувствительные низкочастотные усилители.
D. Отключение телефонного аппарата на время переговора.

6. . Что используется для перехвата акустических сигналов в воздушных технических каналах утечки информации в качестве датчиков средств разведки?

А. Микрофоны.

В. Специальные высокочастотные генераторы с антеннами, имеющими узкие диаграммы направленности, и специальные радиоприемные устройства.

С. Лазерные акустические локационные системы  (ЛАЛС).

D. Акустоавтомат.

