Задание на курсовую работу по предмету «Цифровые методы обработки сигналов»

	№
	Верхняя граница затухания в полосе пропускания,        a [дБ]
	Нижняя граница затухания в полосе задерживания,        a0 [дБ]
	Граничная частота полосы пропускания, fг.п [Гц]
	Граничная частота полосы задерживания, fг.з [Гц]
	Исполнитель

	Фильтры Баттерворта
	
	
	
	

	1
	0,011
	25
	560
	3440
	Алексеев

	2
	0,011
	25
	920
	3080
	Ахмадеева

	3
	0,011
	25
	1160
	2840
	Ахметсафин

	4
	0,044
	30
	560
	3440
	Бахтияров

	5
	0,044
	30
	920
	3080
	Бисеров

	6
	0,044
	30
	1160
	2840
	Волик

	7
	0,1
	35
	560
	3440
	Гайфуллин

	8
	0,1
	35
	920
	3080
	Докучаев

	9
	0,1
	35
	1160
	2840
	Казаков

	10
	0,28
	40
	560
	3440
	Кудинов

	11
	0,28
	40
	920
	3080
	Марушин

	12
	0,28
	40
	1160
	2840
	Насакина

	13
	1,25
	51
	560
	3440
	Насибуллин

	14
	1,25
	51
	920
	3080
	Никитин

	15
	1,25
	51
	1160
	2840
	Нуриахметова

	Фильтры Чебышева
	
	
	
	

	16
	0,011
	25
	560
	3440
	Нухов

	17
	0,011
	25
	1080
	2920
	Онегова

	18
	0,044
	30
	560
	3440
	Павлов

	19
	0,044
	30
	1080
	2920
	Радюн

	20
	0,1
	35
	560
	3440
	Рамеева

	21
	0,1
	35
	1080
	2920
	Салихов

	22
	0,28
	40
	560
	3440
	Сергеев

	23
	0,28
	40
	1080
	2920
	Синицын

	24
	1,25
	51
	560
	3440
	Тазетжтнова

	25
	1,25
	51
	1080
	2920
	Торопов

	26
	0,011
	25
	1330
	2670
	Турьянова

	27
	0,044
	30
	1330
	2670
	Яннуров

	28
	0,1
	35
	1330
	2670
	

	29
	0,28
	40
	1330
	2670
	

	30
	1,25
	51
	1330
	2670
	


Найти передаточную функцию цифрового БИХ-фильтра нижних частот по аналоговому прототипу соответствующего типа (Баттерворта (тип B) или Чебышева (тип T) ), с использованием билинейного преобразования. Частота дискретизации для всех вариантов 8000 Гц. Пример выполнения данной задачи приведен в [1, c. 119]. Затем строится амплитудно-частотная характеристика [1, с. 36]. Рекомендуется составить программу для вычисления АЧХ или воспользоваться программой 4.3 [1, c. 117]. На графике необходимо указать значения граничных частот полосы пропускания и полосы задерживания. Затем находятся разностные уравнения, по которым, с помощью моделирования, строятся импульсная (входной сигнал=1 при T=0 и равен 0 при T=1,2,3… и т.д.) и переходная (входной сигнал=1 при T=0,1,2,3… и т.д) характеристики. На графике переходной характеристики необходимо указать время переходного процесса при трубке точности 5%. Для построения импульсной и переходной характеристик рекомендуется составить программу или воспользоваться программой из учебника [1, c. 72].

Все графики строится на миллиметровой бумаге или с помощью компьютера. Для всех графиков должны быть приведены таблицы, по которым они построены. В случае использования при расчетах программ их необходимо привести в отчете.
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