ИНТЕРФЕЙС МЭК
1. Для определения шины, по которой передается команда см. таблицу
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Hamverosae OGosavenne

PyccRoe | NeAIyHAPOTHOE
IlTnsa TasmsIs I0 ... 147 | DIol ... DI08
IITHHA CHEXORM3AIT iite
Toros k mpreyy m NRED
TaREsIe HEHATS! an NDAC
ConpoBoKzeHHe ZARHEIX cn DAV
IiliHa yOpaBIerns my
Vnpasaenne v ATN
KoHen nepezaun KII EOL
Sampoc Ha obenyAuBaHme 30 SRQ
OunctaTs mETepQefic on IEC
JTHCTAHIHOHHOR 0GCIYANBAHHE oy REN





2. Для интерфейса:

- контроллер – ЭВМ (процессор);

- источник – измерительные приборы (фазометр, частотомер и др.);

- приемник – генераторы.

  3. Команды: ГП, ДП, СД, УП, ЗО, ОИ – двухпроводные; КП, ДУ – однопроводные.

  4. По шине синхронизации передаются команды квинтирования;

      по шине общего управления передаются команды управления;

      по шине информационной передаются данные и др. информация.

5. Скорость передачи информации уменьшается с увеличением длины линии.

