Лабораторная работа №1
Цель работы: Научится устанавливать и настраивать протокол TCP/IP. Изучить диагностические утилиты Ipconfig, Ping. А так же arp, netstat, tracert.
Выполнение работы
1. Установка и настройка TCP/IP
1) Установите и сконфигурируете протокол TCP/IP при помощи программы Network, в Control Panel. В первую очередь просмотрите установленные на Ваш компьютер сетевые протоколы.
2) Через какое устройство осуществляется связь с сетью? Какие еще возможны способы подключения?

3) Какая сетевая карта установлена? Запишите его MAC-адрес.

4) Сравните MAC-адрес с адресами у других компьютеров.
5) Если протокол TCP/IP установлен, запишите его параметры (если есть дополнительные параметры, так же приведите их ):

· IP-адрес

· Маску подсети

· Шлюз по умолчанию

· Адрес DNS сервера

Сравните настройки TCP/IP, установленные на других компьютерах. 
Есть ли сходства в параметрах? Какие параметры совпадают и различаются?
6) Если протокол TCP/IP не установлен, то установите его.
Установите следующие параметры:

· IP-адрес

· Маску подсети

· Шлюз по умолчанию

· Адрес DNS сервера

2. Тестирование TCP/IP при помощи утилит Ipconfig и Ping
Используйте меню Start, чтобы открыть Command Prompt в режиме MS-DOS. Нажмите Start>Programs>Accessories>Command Prompt или Start>Programs>Command Prompt.

Выполните следующее операции:
 вам необходимо проверить параметры конфигурации TCP/IP с помощью утилиты Ipconfig.

 вам необходимо протестировать конфигурацию TCP/IP и соединения протокола IP с помощью утилиты Ping.
Приведите возможные параметры команд, набрав в Command Prompt утилита /?. Запишите все параметры использования и выполните их в Command Prompt.
1) Наберите в командной строке ipconfig и нажмите Enter. В окне отобразится краткая конфигурация TCP/IP. Если конфигурация инициализирована корректно, то отобразятся IP-адрес, маска подсети и шлюз по умолчанию (если сконфигурирован).

2) Выполните Ping для адреса локальной заглушки, чтобы проверить корректность установки и загрузки протокола TCP/IP.
Наберите в командной строке: ping 127.0.0.1.
3) Выполните Ping на IP-адрес Вашего компьютера, чтобы проверить его корректность. Наберите: ping IP_Вашего_компьютера.
4) Выполните Ping на IP-адрес другого компьютера в аудитории для проверки возможности связи с узлом в локальной сети.
Наберите: ping IP_Другого_компьютера.
5) Выполните Ping на IP-адрес шлюза по умолчанию для проверки возможности связи с ним. Наберите: ping IP_Шлюза_по_умолчанию.
6) При наличии удаленного узла выполните Ping на его IP-адрес для проверки возможности связи через маршрутизатор. 
Наберите: ping IР_адрес_удаленного_узла.
7) Наберите Ping с другими форматами адресов (Name Host, web site, DNS server).

3. Изучение дополнительных утилит arp, netstat, tracert.
Используйте меню Start, чтобы открыть Command Prompt в режиме MS-DOS. Нажмите Start>Programs>Accessories>Command Prompt или Start>Programs>Command Prompt.

Приведите возможные параметры команд, набрав в Command Prompt утилита /?. Запишите все параметры использования и выполните их в Command Prompt.
Наберите tracert с различными форматами адресов (Name Host, web site, DNS server).

