Исходные данные к расчету защиты кабельной магистрали 
от ударов молнии, группа МКС-313
	№№
	Т, час
	Umax, кВ
	(гр, кОм(м

	1
	50
	3,4
	0,5

	1
	44
	3,0
	0,6

	2
	41
	2,8
	0,7

	3
	39
	2,9
	1,1

	4
	37
	2,7
	1,5

	5
	35
	2,5
	1,8

	6
	50
	3,0
	2

	7
	40
	3,1
	3

	8
	45
	3,2
	4

	9
	47
	2,8
	0,7

	10
	26
	2,5
	0,8

	11
	44
	3,0
	0,6

	12
	45
	3,3
	0,6

	13
	40
	3,2
	0,7

	14
	36
	3,1
	0,8

	15
	30
	3,0
	0,9

	16
	25
	2,9
	1,0

	17
	20
	2,8
	2

	18
	35
	2,7
	3

	19
	32
	2,6
	4

	20
	37
	2,5
	1,5

	21
	33
	2,4
	2

	22
	48
	3,4
	0,8

	23
	42
	3,3
	0,7

	24
	30
	3,2
	0,6

	25
	25
	3,1
	1,2

	26
	20
	3,0
	2

	27
	35
	2,9
	3

	28
	32
	2,8
	4

	29
	28
	2,7
	5

	30
	48
	2,6
	0,9

	31
	41
	2,5
	1,0

	32
	38
	2,4
	1,2

	33
	29
	3,4
	0,6


