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задание
на расчетную часть лабораторной работы 

“Исследование первичных и вторичных параметров 

коаксиальных кабелей”

1. Определить первичные (сопротивление, индуктивность, емкость, проводимость) и вторичные (коэффициент затухания, коэффициент фазы, волновое сопротивление, скорость распространения энергии) параметры коаксиального кабеля, исходные данные которого приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ варианта
Тип кабеля
Материал проводников
Тип изоляции
Частота, МГц

1
2,6/9,5
Медь-медь
Полиэтиленовая шайба
1

2
2,6/9,5
Медь-медь
Полиэтиленовая спираль
1

3
1,2/4,6
Медь-медь
Баллонно-полиэтиленовая
1

4
2,1/9,7
Медь-медь
Пористо-полиэтиленовая
1

5
5/18
Медь-медь
Кордельно-стирофлексная
1

6
2,6/9,5
Медь-медь
Полиэтиленовая шайба
5

7
2,6/9,5
Медь-медь
Полиэтиленовая спираль
5

8
1,2/4,6
Медь-медь
Баллонно-полиэтиленовая
5

9
2,1/9,7
Медь-медь
Пористо-полиэтиленовая
5

10
5/18
Медь-медь
Кордельно-стирофлексная
5

11
2,6/9,5
Медь-медь
Полиэтиленовая шайба
10

12
2,6/9,5
Медь-медь
Полиэтиленовая спираль
10

13
1,2/4,6
Медь-медь
Баллонно-полиэтиленовая
10

14
2,1/9,7
Медь-медь
Пористо-полиэтиленовая
10

15
5/18
Медь-медь
Кордельно-стирофлексная
10

16
2,6/9,5
Медь-медь
Полиэтиленовая шайба
60

17
2,6/9,5
Медь-медь
Полиэтиленовая спираль
60

18
1,2/4,6
Медь-алюминий
Баллонно-полиэтиленовая
1

19
2,1/9,7
Медь-алюминий
Пористо-полиэтиленовая
1

20
5/18
Медь-алюминий
Кордельно-стирофлексная
60

21
1,2/4,6
Медь-алюминий
Баллонно-полиэтиленовая
5

22
2,1/9,7
Медь-алюминий
Пористо-полиэтиленовая
5

23
1,2/4,6
Медь-алюминий
Баллонно-полиэтиленовая
10

24
2,1/9,7
Медь-алюминий
Пористо-полиэтиленовая
10

