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Теория
для лабораторной работы “Исследование первичных и вторичных 

параметров коаксиальных кабелей”

В области высоких частот (свыше 60 кГц), для которых используются коаксиальные кабели, первичные и вторичные параметры могут быть определены по следующим формулам.

Активное сопротивление R (Ом/км).

Для коаксиального кабеля из медных проводников

                       

.                                          (1)

Для коаксиального кабеля из алюминиевых проводников

                       

.                                           (2)

В случае, если внутренний проводник медный, а внешний алюминиевый,

                   

.                                           (3)

В формулах (1), (2) и (3)

ra - радиус внутреннего проводника;

rb - радиус внешнего проводника.

Индуктивность L (Гн/км).

Для коаксиального кабеля из медных проводников

              

;                                    (4)

для коаксиального кабеля из алюминиевых проводников

                

;                                    (5)

для коаксиального кабеля, у которого внутренний проводник медный, а внешний алюминиевый

             

.                                    (6)

Емкость С (Ф/км)

                     

.                                                              (7)
Проводимость изоляции G (См/км).

                          

.                                                              (8)
Эффективные значения диэлектрической проницаемости (э и тангенса диэлектрических потерь tg(э приведены в таблице 1.

Таблица 1

	Тип
	Тип
	(э
	tg(э(104 при частоте, МГц

	кабеля
	изоляции
	
	1
	5
	10
	60

	2,6/9,5
	Полиэтиленовая шайба
	1,13
	0,5
	0,5
	0,7
	0,8

	2,6/9,5
	Полиэтиленовая спираль
	1,1
	0,4
	0,4
	0,5
	0,6

	1,2/4,6
	Баллонно-полиэтиленовая
	1,22
	1,2
	1,3
	1,5
	

	2,1/9,7
	Пористо-полиэтиленовая
	1,5
	2
	3
	3
	

	5/18
	Кордельно-стирофлексная
	1,19
	0,7
	0,8
	1,0
	1,2


Коэффициент затухания в диапазоне высоких частот, измеренный в дБ/км определяется выражением:
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Коэффициент фазы ( (рад/км) определяется формулой

                                        

.                                                    (10)

Волновое сопротивление Zв (Ом) определяется как и для цепи с распределенными параметрами, но для высоких частот, когда 

>3,5

                                          

.                                                    (11)

Скорость распространения энергии v (км/с)

                                       

.                                                       (12)
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