Монтажная техника

Предлагаемая монтажная техника включает в себя следующие группы оборудования:

 - сварочные аппараты;

 - механические соединители оптических волокон.

Механические соединители

оптических волокон - CORELINK SPLICE

Предназначены для механического соединения одномодовых и многомодовых волокон диаметром 125 мкм (для каждого волокна применяется своя модификация - Corelink Splice MMF и Corelink Splice SF). Позволяет осуществить соединение с минимальными затратами и за минимальное время.

Основные характеристики

Вносимое затухание, дБ

менее 0,1*


Обратное отражение, дБ

- 55


Рабочая температура, 0С
- 40...+80


Габаритные размеры, мм
56´7,6´3,3


Количество повторных циклов использования
10**

* Среднестатистическое значение при соединении одинаковых волокон

** Количество циклов использования может быть увеличено за счет введения в место стыковки волокон иммерсионного геля

Комплект поставки:

- Corelink Splice упаковка (12 шт.);

- ключ (2 шт.);

- сплайс – панель на 6 сплайсов с клейким основанием (2 шт.).

Инструмент необходимый для монтажа:

 - ключ (поставляется вместе со сплайсами);

 - скалыватель обеспечивающий перпендикулярность скола менее 10;

 - инструменты для разделки и зачистки кабеля оптического волокна (см. раздел “Устройства  и материалы для работы с оптическим кабелем”).

Дополнительные приспособления:

 - панель для установки 6 сплайсов с клейким основанием;

 - устройство для облегчения монтажа Corelink Splice (Workstation for Corelink Splice).

