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	Основные признаки разрабатываемого объекта
	Основные признаки аналога

согласно формуле изобретения

	Способ измерения характеристик линий связи, использующий чувствительное к напряжению нелинейное средство, соединенное с дальним концом линии связи, средство генерирования сигнала возбуждения и контрольного сигнала и измерительное средство, соединенные с ближним концом линии связи, заключается в генерировании нелинейным средством новой частоты при смешивании гармоник сигнала возбуждения и контрольного сигнала, причем новая частота достаточно низкой величины, не подверженной влиянию линии связи. Система дополнительно содержит источник постоянного тока, расположенный на ближнем конце линии связи для выработки постоянного контурного тока в ней, и средство измерения тока, расположенное на указанном ближнем конце для измерения контурного тока, протекающего по линии связи для определения ее характеристик по постоянному току.
	Способ измерения характеристик линий связи, использующий чувствительное к напряжению нелинейное средство, соединенное с дальним концом линии связи, средство генерирования сигнала возбуждения и контрольного сигнала и измерительное средство, соединенные с ближним концом линии связи, заключается в генерировании нелинейным средством новой частоты при смешивании гармоник сигнала возбуждения и контрольного сигнала, причем новая частота достаточно низкой величины, не подверженной влиянию линии связи.


	Отличительные признаки разрабатываемого объекта 
	технико-экономические преимущества разрабатываемого объекта

	Система дополнительно содержит источник постоянного тока, расположенный на ближнем конце линии связи для выработки постоянного контурного тока в ней, и средство измерения тока, расположенное на указанном ближнем конце для измерения контурного тока, протекающего по линии связи.
	Возможность определения характеристик линии связи по постоянному току.
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