n=0:1157119;
t=n/128000;
w_L=5e3;
w_R=10e3;
s_L=cos(w_L*t);
s_R=cos(w_R*t);
s_mono=s_L+s_R;
s_diff=s_L-s_R;
figure(1)
subplot(2,2,1)
plot(t(1:1000),s_L(1:1000))
title('Left channel')
subplot(2,2,2)
plot(t(1:1000),s_R(1:1000))
title('Right channel')
subplot(2,2,3)
plot(t(1:1000),s_mono(1:1000))
title('S_{MONO}')
subplot(2,2,4)
plot(t(1:1000),s_diff(1:1000))
title('S_{DIFF}')
w0=2*pi*31.25e3;
A0=2;
k=1;
myplot(t,s_mono+(A0*k+s_diff).*cos(w0*t),s_mono+A0*k+s_diff,s_mono-A0*k-s_diff,k,2)
k=0.2;
myplot(t,s_mono+(A0*k+s_diff).*cos(w0*t),s_mono+A0*k+s_diff,s_mono-A0*k-s_diff,k,4)
k=0.01;
myplot(t,s_mono+(A0*k+s_diff).*cos(w0*t),s_mono+A0*k+s_diff,s_mono-A0*k-s_diff,k,6)
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Сверху: сигналы левого и правого каналов, снизу: суммарный и разностный сигналы
Осциллограмма стерео сигнала компазитного с коэф. Подав несущей к = 1:
[image: image2.emf]012345678
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Его спектральная плотность мощности:

[image: image3.emf]00.10.20.30.40.50.60.70.80.91
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Осциллограмма стерео сигнала компазитного с коэф. Подав несущей к = 0,2 (частично подавленная несущая):
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Его спектральная плотность мощности:
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Осциллограмма стерео сигнала компазитного с коэф. Подав несущей к = 0,01 (полностью подавленная несущая):

[image: image6.emf]012345678
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Его спектральная плотность мощности:
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Используем вместо гармонических сигналов звуковой стерео сигнал
s = wavread ('C:\Documents and Settings\rrtX04\Мои документы\MATLAB\Новая папка\BWV1043_1.wav')
n=0:1157119;
t=n/128000;
w_L=5e3;
w_R=10e3;
s_L=s(:,1)';
s_R=s(:,2)';
s_mono=s_L+s_R;
s_diff=s_L-s_R;
figure(1)
subplot(2,2,1)
plot(t(1:1000),s_L(1:1000))
title('Left channel')
subplot(2,2,2)
plot(t(1:1000),s_R(1:1000))
title('Right channel')
subplot(2,2,3)
plot(t(1:1000),s_mono(1:1000))
title('S_{MONO}')
subplot(2,2,4)
plot(t(1:1000),s_diff(1:1000))
title('S_{DIFF}')
w0=2*pi*31.25e3;
A0=2;
k=1;
myplot(t,s_mono+(A0*k+s_diff).*cos(w0*t),s_mono+A0*k+s_diff,s_mono-A0*k-s_diff,k,2)
k=0.2;
myplot(t,s_mono+(A0*k+s_diff).*cos(w0*t),s_mono+A0*k+s_diff,s_mono-A0*k-s_diff,k,4)
k=0.01;
myplot(t,s_mono+(A0*k+s_diff).*cos(w0*t),s_mono+A0*k+s_diff,s_mono-A0*k-s_diff,k,6)
[image: image8.emf]02468
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Сверху: сигналы левого и правого каналов, снизу: суммарный и разностный сигналы
Осциллограмма стерео сигнала компазитного с коэф. Подав несущей к = 1:

[image: image9.emf]012345678
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Его спектральная плотность мощности:
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Осциллограмма стерео сигнала компазитного с коэф. Подав несущей к = 0,2 (частично подавленная несущая):


[image: image11.emf]012345678

x 10

-3

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5


Его спектральная плотность мощности
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Осциллограмма стерео сигнала компазитного с коэф. Подав несущей к = 0,01 (полностью подавленная несущая):
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Его спектральная плотность мощности
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