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Цель работы: Ознакомление с характеристиками направленности разных типов микрофонов и условиями их получения.
Задание:
1. Воспользовавшись шаблоном программы для системы MATLAB:

theta=0:pi/64:2*pi;

%НЕНАПРАВЛЕННАЯ
Ed=1;

Egr=1-Ed;

R=Ed+Egr*cos(theta-3pi/4);

figure(1),polar(theta,abs(R)),grid;

подобрать значения Ed (чувствительность приёмника давления) и соответственно Egr (чувствительность приёмника градиента давления) при которых получаются следующие характеристики направленности:

1. Ненаправленная (круг) – содержится в приведенной программе;

2. Двунаправленная (косиусоидальная или “восьмёрка”);

3. Односторонне направленная (кардиоида);

4. Односторонне направленная (суперкардиоида)

5. Односторонне направленная (гиперкардиоида).
Привести в отчете все вышеперечисленные характеристики с указанием названий и значений Ed и Egr при которых они получаются.

Указание – шаг при подборе Ed и Egr выбрать равным 0,1.
Выполнение:

1.Ненаправленная

(круг)

Ed =1; Egr =1.
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2.Двунаправленная

(косиусоидальная или “восьмёрка”)
Ed =0; Egr =1.
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3.Односторонне направленная

(кардиоида)
Ed =0,5; Egr =1.
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4.Односторонне направленная

(суперкардиоида)

Ed =0,3; Egr =1.
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5. Односторонне направленная

(гиперкардиоида)

Ed =0,2; Egr =1.
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Вывод: в результате проделанной работы мы изучили характеристики направленности различных видов микрофона и выяснили эти характеристики бывают различные.
