Уфимский государственный авиационный технический университет

Кафедра телекоммуникационных систем

Лабораторная работа №2
на тему: «Реализация алгоритмов определения сигналов вызова и отбоя в абонентском модуле АТС DX-200»
Выполнили: студенты группы МКС-504

                                                                   Синицын Д. Ю.

                                                                     Ахметсафин А. З.

                                                 Проверил: Городецкий И. И.

г. Уфа 2003.

Цель работы: Изучить алгоритмы определения сигналов вызова и отбоя в абонентском модуле АТС DX-200.
Лабораторное задание

В управляющем устройстве абонентского модуля АТС DX-200 имеются данные о работоспособности абонентских комплектов R0 (0 – комплект отключен, 1 – комплект работает нормально), данные о текущем состоянии абонентских комплектов R1 (0 – комплект задействован, 1 – комплект свободен) и данные о предыдущем состоянии абонентских комплектов R2 (0 – комплект задействован, 1 – комплект свободен).

	R0
	R1
	R2

	11111111
	01010111
	01010101

	11111011
	00101010
	10101010

	11111111
	01010101
	01010101

	11001111
	10101010
	10101010

	11111111
	01010101
	01010101

	11101111
	10111010
	10101010

	11111111
	01010100
	01010101

	11111111
	10101010
	10101010



Данные R0, R1, R2 организованы в виде массивов длиною по 8 байт, с элементами соответственно 
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. Написать программу, определяющую номера комплектов, в которых в которых есть вызов или отбой.
Выполнение задания
Программа, текст которой  приведен ниже, написана на языке Delphi и позволяет находить номера комплектов, в которых в которых есть вызов или отбой, в соответствии с данными, содержащимися в управляющем устройстве.  Программа составленна в полном соответствии с предложенным алгоритмом. В силу определенных обстоятельств, ниже представлен текст основного модуля программы.
unit MainWindow;

interface

uses

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

  Dialogs, Menus, StdCtrls, Grids;

type

  TMainW = class(TForm)

    MainMenu1: TMainMenu;

    Help1: TMenuItem;

    About1: TMenuItem;

    File1: TMenuItem;

    Exit1: TMenuItem;

    Label1: TLabel;

    ComNum: TLabel;

    Label2: TLabel;

    Label3: TLabel;

    Label4: TLabel;

    Label5: TLabel;

    Label6: TLabel;

    Label7: TLabel;

    Label8: TLabel;

    Label9: TLabel;

    NextButton: TButton;

    KomSt0: TLabel;

    KomSt1: TLabel;

    KomSt2: TLabel;

    KomSt3: TLabel;

    KomSt4: TLabel;

    KomSt5: TLabel;

    KomSt6: TLabel;

    KomSt7: TLabel;

    procedure About1Click(Sender: TObject);

    procedure Exit1Click(Sender: TObject);

    procedure NextButtonClick(Sender: TObject);

//    procedure    ShowAboutBox;

  private

    { Private declarations }

  public

    { Public declarations }

  end;

var

  MainW: TMainW;

  //About: TAboutBox;

implementation

uses ABOUT;

Const

     R0: array [0..7] of byte = (255,251,255,207,255,239,255,255);

     R1: array [0..7] of byte = (87,42,85,170,85,186,84,170);

     R2: array [0..7] of byte = (85,170,85,170,85,170,85,170);

Var

   R3,R4,R5,R6,R7 : array [0..7] of byte;

   i,j,k: integer;

   m: TColor;

   st : string;

{$R *.dfm}

procedure TMainW.About1Click(Sender: TObject);

begin

ShowAboutBox;

end;

procedure TMainW.Exit1Click(Sender: TObject);

begin

close;

end;

    //Процедура присвоения статуса полю статуса

    Procedure Status(i:integer; m: Tcolor; st: string);

    begin

         case i of

             0: MainW.KomSt0.Caption:= st;

             1: MainW.KomSt1.Caption:= st;

             2: MainW.KomSt2.Caption:= st;

             3: MainW.KomSt3.Caption:= st;

             4: MainW.KomSt4.Caption:= st;

             5: MainW.KomSt5.Caption:= st;

             6: MainW.KomSt6.Caption:= st;

             7: MainW.KomSt7.Caption:= st;

         end;

         case i of

             0: MainW.KomSt0.Font.Color:=m;

             1: MainW.KomSt1.Font.Color:=m;

             2: MainW.KomSt2.Font.Color:=m;

             3: MainW.KomSt3.Font.Color:=m;

             4: MainW.KomSt4.Font.Color:=m;

             5: MainW.KomSt5.Font.Color:=m;

             6: MainW.KomSt6.Font.Color:=m;

             7: MainW.KomSt7.Font.Color:=m;

         end;

    end;

   //Процедура детектирования сбойного комплекта

   Procedure Problem(i,j : integer);

   var m: Tcolor;

   begin

        m:=ClRed;

        while j<=7 do begin

            if (R7[i] and 1)=0 then begin

               st:='Комплект неисправен';

               Status(j,m,st);

            end;

            R7[i]:=R7[i] shr 1;

            j:=j+1;

        end;

   end;

   //Процедура детектирования вызова в комплекте

   Procedure Incom_Call(i,j : integer);

   var m: Tcolor;

   begin

        m:=ClBlue;

        while j<=7 do begin

              if (R5[i] and 1)=1 then

              begin

                   st:='Зафиксирован вызов';

                   Status(j,m,st);

              end;

              R5[i]:=R5[i] shr 1;

              j:=j+1;

        end;

   end;

   //Процедура детектирования отбоя в комплекте

   Procedure Call_Out(i,j : integer);

   var m: Tcolor;

   begin

        m:=ClGreen;

        while j<=7 do begin

            if (R6[i] and 1)=1 then begin

               st:='Зафиксирован отбой';

               Status(j,m,st);

            end;

            R6[i]:=R6[i] shr 1;

            j:=j+1;

        end;

   end;

   //Основная процедура переключения комплектов.

   procedure TMainW.NextButtonClick(Sender: TObject);

   begin
     k:=k+1;

     ComNum.Caption:= FloatToStrF(k, ffGeneral, 4, 4);

     if k<7 then NextButton.Caption := 'Состояние следующей группы комплектов'

     else if k>=7 then

         begin

              NextButton.Caption := 'Сканирование завершено';

              NextButton.Enabled := False;

         end;

     if k<=7 then

     begin

         m:=ClDefault;

         For i:=0 to 7 do Status(i,m,'Изменений не происходило');

         i:=k;

         R3[i]:= R1[i] xor R2[i];

         R4[i]:= R3[i] and R0[i];

         R5[i]:= R4[i] and R1[i];

         R6[i]:= R4[i] xor R5[i];

         R7[i]:=R0[i];

         if R7[i]<>255 then

            begin

                 j:=0;

                 Problem(i,j);

            end;

         if R5[i]<>0 then

            begin

                 j:=0;

                 Incom_Call(i,j);

            end;

         if R6[i]<>0 then

            begin

                 j:=0;

                 Call_Out(i,j);

            end;

            end;

    end;

begin

     k:=-1;

end.
Результат выполнения программы


Результат работы программы представлен визуально с разбиением на блоки абонентских комплектов и внутренней несквозной нумерацией в них. 
Номера вызывных комплектов: 1.

Номера комплектов с отбоями: 15, 48. 
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