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Цель работы


Изучить алгоритмы определения сигналов вызова и отбоя в абонентском модуле АТС DX-200.

Лабораторное задание


В управляющем устройстве абонентского модуля АТС DX-200 имеются данные о работоспособности абонентских комплектов R0 (0 – комплект отключен, 1 – комплект работает нормально), данные о текущем состоянии абонентских комплектов R1 (0 – комплект задействован, 1 – комплект свободен) и данные о предыдущем состоянии абонентских комплектов R2 (0 – комплект задействован, 1 – комплект свободен).

	R0
	R1
	R2

	11111111
	01010111
	01010101

	11111011
	00101010
	10101010

	11111111
	01010101
	01010101

	11001111
	10101010
	10101010

	11111111
	01010101
	01010101

	11101111
	10111010
	10101010

	11111111
	01010100
	01010101

	11111111
	10101010
	10101010



Данные R0, R1, R2 организованы в виде массивов длиною по 8 байт, с элементами соответственно 
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. Написать программу, определяющую номера комплектов, в которых в которых есть вызов или отбой.

Программа


Исходные данные будем представлять в виде таблиц:
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Тогда расчет матриц отбоев и вызовов абонентских комплектов будет иметь вид:
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, где R5 – вызовы, R6 – отбои, R3 и R4 – вспомогательные матрицы.
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Матрица отбоев
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Произведем выборку номеров абонентских комплектов
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В результате получим следующие значения:
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