Микро-ЭВМ в системах сбора данных и технике дальней связи
1. Формы сбора данных. Технические средства сбора данных. [7]
2. Интеллектуальные терминалы – основные понятия и определения. Идеология клиент-сервер.

3. X-терминалы. [8]
4. Windows-терминалы. Продукты фирмы Citrix. [8]
5. Windows-терминалы. Сравнение протоколов RDP и ICA. [10]
6. Сетевые компьютеры. [8]

7. Процессор Geode GX1. Структурная схема. Краткое описание блоков. [12]
8. Процессор Geode GX1. Назначение и характеристики. Пример структурной схемы «тонкого клиента» с применением GX1. [12]
9. Процессоры SC2200 и GX2. Назначение, краткое описание. [13, 14]
10. Общие принципы построения систем коммутации с программным управлением. [4]

11. Коммутационные поля электронной АТС DX-200. [5]

12. Электронная АТС DX-200. Структурная схема и краткая характеристика блоков. [5]
13. Язык описаний и спецификаций SDL. Операторы. [5]
14. Язык описаний и спецификаций SDL. Вспомогательные символы. [5]

15. Алгоритм приема сигналов вызова и отбоя. [5]

16. Алгоритм поиска свободного соединительного пути. [5]

17. Язык диалога MML. [5]
18. Микропроцессорная техника в многоканальных системах связи. Перенос и инверсия спектра сигнала. [9]
Микропроцессорные системы в измерительных комплексах.
19. Общие принципы построения измерительных комплексов с применением микропроцессорной техники. [2]
20. АЦП с последовательным интерфейсом. Основные особенности. Структурная схема. [2]

21. Измерительные комплексы фирмы PICO Technology. [2]

22. АЦП MAX1243. Назначение выводов, протокол обмена. [2]
23. АЦП TLC549. Назначение выводов, протокол обмена. [2]
24. Аппаратно-программный комплекс AnCom ПАИК фирмы Аналитик. Состав и функции элементов комплекса. [11]
25. Аппаратно-программный комплекс AnCom ПАИК фирмы Аналитик. Возможности комплекса. Пример структурной схемы измерительной системы AnCom ПАИК. [11]
Проектирование и наладка систем электросвязи, реализуемых на микро-ЭВМ
26. Интерфейс JTAG. Сигналы. Схема соединения устройств, использующих данный интерфейс. Сопряжение интерфейса с устройством. [3]

27. Интерфейс JTAG. Регистры. [3]

28. Интерфейс JTAG. Инструкции. [3]

29. Интерфейс JTAG. Граф состояний и переходов. [3]

30. Режим зондовой отладки. [3]
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