Лабораторная робота №3

по предмету «Техника микропроцессорных систем в электрической связи» 

Реализация алгоритмов поиска свободного соединительного пути в  коммутационном поле АТС

Задание

Различают три типа искания (поиска свободного соединительного пути) в  коммутационном поле АТС:

1. Линейное (точка-точка) – поиск пути между фиксированными (определенными) входом и выходом;

2. Свободное (точка-группа) – поиск пути между фиксированным (определенным) входом и любым свободным выходом;

3. Групповое (группа-группа) - поиск пути между любым свободным входом и любым свободным выходом.

Имеется коммутационное поле, содержащее 4 ступени искания (рисунок 1), причем каждая ступень состоит из четырех матричных соединителей (с организацией 4x4).












Рисунок 1.


Состояние входов, выходов и промежуточных линий приведено в таблице (0 – линия свободна, 1 – линия занята).
	№
	Входы
	AB

(нумерация по выходам ступени A)
	BC
(нумерация по выходам ступени B)
	CD
(нумерация по входам ступени D)
	Выходы

	0
	1
	MCA0-3
	1
	0
	MCD0-3
	1
	1

	1
	1
	
	0
	1
	
	0
	1

	2
	1
	
	1
	0
	
	0
	0

	3
	0
	
	1
	1
	
	1
	0

	4
	1
	MCA4-7
	0
	0
	MCD4-7
	0
	1

	5
	0
	
	0
	0
	
	1
	1

	6
	0
	
	1
	0
	
	1
	1

	7
	0
	
	0
	1
	
	1
	0

	8
	0
	MCA8-11
	0
	1
	MCD8-11
	0
	1

	9
	0
	
	1
	1
	
	0
	0

	10
	1
	
	0
	0
	
	0
	0

	11
	0
	
	0
	1
	
	1
	0

	12
	1
	MCA12-15
	1
	0
	MCD12-15
	0
	0

	13
	1
	
	0
	0
	
	1
	0

	14
	0
	
	1
	1
	
	0
	1

	15
	0
	
	0
	0
	
	0
	0



Составьте программу, которая позволит находить соединительный путь в коммутационном поле АТС для любого из трех видов искания. При написании программы можно воспользоваться алгоритмом, приведенным на рисунке 2, или составить свой алгоритм. В алгоритме на рисунке 2 приняты следующие обозначения: i – номер входа; j – номер выхода; МСAi – группа выходов одного из матричных соединителей ступени А, имеющего вход i; МСDj – группа входов одного из матричных соединителей ступени D, имеющего выход j; nпг – номер одной из четырех подгрупп (0-3) результата Мрез; nвпг – номер в подгруппе (0-3) результата Мрез.

Запись 4xM означает следующее:

Запись 4○M означает:

Номера подгрупп и номера в подгруппе:



Рисунок 2

Содержание отчета.


Отчет должен содержать задание, программу поиска соединительного пути в коммутационном поле АТС и результат ее работы (цепочки номеров соединительных линий для каждого из трех типов искания). 
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