[image: image1.jpg]DenepanbHOE areHTCTBO N0 06pa30BaHMIO
TocymapcTBeHHOE 06pa3oBaTebHOE YUPEKAEHHE BEICIIEr0 IPO(ECCHOHATLHOTO 06pa3oBaHus
«YOUMCKUI TOCYZIAPCTBEHHBIN ABUALIMOHHbIN TEXHUYECKUM YHUBEPCUTET»

Kadenpa

HaMeHOBaNHE KaEAPH

3ATAHUE

Ha KypcOBO#H(yi0) poeKT (paboTy) 1o AMCHHUILIMHE

« »
HaAMCHOBANNE AHCLMTLARHEL

Crynest I'pynma
A, AN, OTIECTBO YT —

1. Tema KypcoBoro(oif) mpoexTa (paGoTsr)

‘HAHMEHOBARNE TeMbl

2. OCHOBHOE COJIepKaHKE:

3. Tpe6boBaHMs K ODOPMIICHHIO:
3.1. TIosCHUTENBHAS 3aMUCKa JOWKHA GhTh odopmiena B pemaktope Microsoft ® Word B
COOTBETCTBHH C TPEOOBAHHAMU

ECKJI, ECII TOCT, ap.

3.2. B NosCHUTENBHOM 3aMUCKe JTOMKHBI COEPXKAThCs CICAVIOIIHAE pa3ieiibl:

3.3. I'paduyeckas 4acTh JOJDKHA COAEPIKATD:

JlaTa BBLIAYH « », 200 r. JlaTa oKOHYaHHUS « » 200 r.

Pyxosoautens

TOANHCE LOT YTATY, 3. 80, 7. 3000, 2007



              
                                                                            телекоммуникационных  систем

Радиоприемные устройства
                            Хамидуллин А.М.  
  СПР-409
               Проектирование устройства приема радиосигнала

                                                        Расчет тракта супергетеродинного приемника

                                                                 ЕСКД, ЕСПД, ГОСТ

               1.Расчёт чувствительности приёмника и анализ полученных результатов
               2.Расчёт влияния помех на приём и  анализ полученных результатов; 3.Расчет входного                 
               устройства, гетеродина, фильтров; 4.Библиографический список; 5.Приложения А, Б 

                Структурная схема супергетеродинного приемника; расположение каналов приема на  

частотной оси; характеристика избирательности ВУ, УРЧ и преселектора.
