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Цель  работы


Определение ЧКХ и амплитудной характеристики черно-белой телекамеры.

Выполнение работы

1 Определение параметров видеосигнала
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Рис. 1 Осциллограмма одной строки видеосигнала

Параметры видеосигнала

	
	Синхроимпульс
	Импульс гашения
	Белый
	Черный

	Амплитуда U, В
	1,5
	0,8
	1,6
	0.6

	Длительность t, мкс
	5
	12
	52

(значащая часть строки)

	
	64 

(длительность строки)


2 Амплитудная характеристика черно-белой ТВ-камеры

	Степень черноты ,%
	0
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	UСИГН, В
	1,4
	1,4
	1,35
	1,3
	1,2
	1,1
	1
	0,9
	0,8
	0,7
	0,6
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3 Определение АЧХ

	№ измерения
	Период штриховки ТШ, мкс
	Частота штриховки fШ, МГц
	Уровень сигнала UC, мВ

	1
	1,02
	0,98
	1,7

	2
	0,75
	1,33
	1,6

	3
	0,59
	1,68
	1,5

	4
	0,51
	1,96
	1,4

	5
	0,4
	2,76
	1,3
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Вывод: 
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