Обзор продукции

Стойка и панель предохранителей

Назначение�Тип изделия�Размеры в мм 

Ш х В х Г�Масса, кг��Линейное оборудование SL16�S42022-L3021-A1����Стойка�����Стойки для SL4 и SL16�S42023-L3130-A1�600x220x3001) �20.0��Панель предохранителей�-Р299-А1�500х100х197�2.5��

Линейное оконечное оборудование SLT16

Назначение�Тип изделия�Размеры в мм 

Ш х В х Г�Масса, кг��Каркас комплекта

линейного мультиплексора SLT16, необорудованного�



S42023-L3150-A122) �



535x727x250�



15.05)��или�-L3150-A132)3) �535x727x250�15.05)��или�-L3150-A142)4) �535x727x250�15.05)��или�-L3150-В12�535x727x250�15.05)��или�-L3150-В133)�535x727x250�15.05)��Сменные платы основной обработки сигнала��Мультиплексор STM-4 (MX4)�S42024-L3225-A107�30x234x220�1.0��или�-L3225-B107�30x234x220�1.0��или Мультиплексор STM-4 OPT (MXO4)�-L3246-A107�30x234x220�1.0��Оптический передатчик STM-16 (OS16)�����(1300 нм, стандартная версия)�-L3230-A107�60x234x220�1.3��или�-L3255-A107�60x234x220�1.3��или�-L3255-В107�60x234x220�1.3��(1550 нм, стандартная версия)�-L3230-A207�60x234x220�1.3��или�-L3255-A207�60x234x220�1.3��или�-L3255-В207�60x234x220�1.3��(1300 нм, с повышенной мощностью)�-L3230-A307�60x234x220�1.3��или�-L3255-A307�60x234x220�1.3��или�-L3255-В307�60x234x220�1.3��(1550 нм, с повышенной мощностью)�-L3255-A407�60x234x220�1.3��или�-L3255-В407�60x234x220�1.3��или (1550 нм, с внешним модулятором)�-L3256-А4076)�60x234x220�1.3��или (1550 нм, с внеш. мод. и соедин. HRL10)�

-L3256-A8076)�

60x234x220�

1.3��

�Назначение�Тип изделия�Размеры в мм 

Ш х В х Г�Масса, кг��Оптический усилитель (ONV)�S42024-L3264-B107�60x234x220�0.6��Оптический предусилитель (OVV)�-L3265-A1071) �60x234x220�0.6��Оптический приемник STM-16 (OE16)�����(1300 нм, стандартная версия)�-L3231-A107�60x234x220�1.4��или�-L3231-В107�60x234x220�1.4��или (1550 нм, стандартная версия)�-L3231-А207�60x234x220�1.4��или�-L3231-В207�60x234x220�1.4��или�-L3231-С2072)�60x234x220�1.4��или (1550 нм, с повышенной чувствит.)�-L3231-А607�60x234x220�1.4��или�-L3231-В607�60x234x220�1.4��или (1550 нм, с повышенной чувствит. и HRL разъемом)�

-L3231-А807�

60x234x220�

1.4��или�-L3231-В807�60x234x220�1.4��или�-L3231-С8072)�60x234x220�1.4��Демультиплексор STM-4 (DX4)�-L3226-А107�30х234х220�1.0��или�-L3231-В107�30х234х220�1.0��или демультиплексор STM-4 2xF2out (DX4-2)�

-L3245-А1073)�

30х234х220�

1.0��или Демультиплексор STM-4 OPT (DXO4)�

-L3247-А107�

30х234х220�

1.0��Центральная плата синхронизации SLT16 (TZ16)�

-L3242-А107�

25х234х220�

0.6��или�-L3250-А107�25х234х220�0.6��или�-L3250-В107�25х234х220�0.6��Сменные платы общего применения��Центральная плата контроля (ZUW)�-L3234-А1074)�20x234x220�0.5��или�-L3234-А2075)�20x234x220�0.5��или�-L3234-А3076)�20x234x220�0.5��или�-L3234-B107�20x234x220�0.5��Панель управления и отображения (ABF)�-L3236-A107�291x58x44�0.8��или�-L3236-B1077)�291x58x44�0.8��или�-L3236-B3078)�291x58x44�0.8��Плата передачи сообщений �����     с интерфейсом Qx (MCF-Qx)�-L3235-A107�20x234x220�0.5��     с интерфейсом QD2 (MCF-QD2)�-L3240-A1071)�20x234x220�0.5��Преобразователь напряжения (для платы MCF-Qx)�

-L927-A307�

20x234x220�

1.0��Адаптер QD2-MAU (требуется

при использовании платы MCF-QD2)�

-L3243-A2�

57x16x62�

0.08���

Назначение�Тип изделия�Размеры в мм 

Ш х В х Г�Масса, кг��Сменные платы дополнительного сервиса��Дополнительные каналы�����Z каналы 1 F1 (ZK11)�S42024-L3237-A107�20x234x220�0.4��Обработка заголовка F2 (OPF2)�-L3263-A107�20x234x220�0.4��или с двоичным выходом�-L3263-B107�20x234x220�0.4��Служебная связь�����Плата служебной связи (DTE)�-L3238-A107�20x234x220�0.5��или�-L3238-B107�20x234x220�0.5��Панель управления служебной связью (TBF)�

-L3239-A1�

144x58x44�

0.5��Телефонная трубка для коллективного вызова (TSA)�

S42025-A179-A11/-B11�

���Телефонная трубка для селективного вызова�

S42025-A179-A10/-B10����

Линейный регенератор SLR16

Назначение�Тип изделия�Размеры в мм 

Ш х В х Г�Масса, кг��Каркас комплекта

линейного регенератора SLR16, необорудованного�



S42023-L3151-A122) �



535x436x250�



8.01)��или�-L3151-B12�535x436x250�8.01)��Сменные платы основной обработки сигнала��Оптический передатчик STM-16 SLR (OS16R)�����(1300 нм, стандартная версия)�S42024-L3233-A107�50x234x220�1.1��или�-L3257-A107�50x234x220�1.1��или (1550 нм, стандартная версия)�-L3233-A207�50x234x220�1.1��или�-L3257-A207�50x234x220�1.1��(1300 нм, с повышенной мощностью)�-L3233-A307�50x234x220�1.1��или�-L3257-A307�50x234x220�1.1��(1550 нм, с повышенной мощностью)�-L3257-A407�50x234x220�1.1��или (1550 нм, с внешним модулятором)�-L3258-А4073)�50x234x220�1.1��или (1550 нм, с внешним модулятором и соединителем HRL10)�

-L3258-A8073)�

50x234x220�

1.1���

�Назначение�Тип изделия�Размеры в мм 

Ш х В х Г�Масса, кг��Оптический приемник STM-16 SLR (OE16R)�����(1300 нм стандартная версия)�-L3232-A107�50x234x220�1.2��или (1550 нм, стандартная версия)�-L3232-А207�50x234x220�1.2��или (1550 нм, стандартная версия)�-L3232-С2071) �50x234x220�1.2��или (1550 нм, с повышенной чувствит.)�-L3232-А607�50x234x220�1.2��или (1550 нм, с повышенной чувствит. и

HRL разъемом)�

-L3232-А807�

50x234x220�

1.1��или�-L3231-С8071)�50x234x220�1.1��Оптический усилитель (ONV)�S42024-L3264-B107�60х234х220�0.6��Оптический предусилитель (OVV)�-L3265-A1072)�60х234х220�0.6��Сменные платы общего применения��Центральная плата контроля (ZUW)�-L3234-А1073)�20x234x220�0.5��или�-L3234-А2074)�20x234x220�0.5��или�-L3234-А3075)�20x234x220�0.5��или�-L3234-B107�20x234x220�0.5��Панель управления и отображения (ABF)�-L3236-A107�291x58x44�0.8��или�-L3236-B1076)�291x58x44�0.8��или�-L3236-B3077)�291x58x44�0.8��Плата передачи сообщений �����     с интерфейсом Qx (MCF-Qx)�-L3235-A107�20x234x220�0.5��     с интерфейсом QD2 (MCF-QD2)�-L3240-A1072)�20x234x220�0.5��Преобразователь напряжения (для платы 

MCF-Qx)�

-L927-A307�

20x234x220�

1.0��Адаптер QD2-MAU (требуется

при использовании платы MCF-QD2)�

-L3243-A2�

57x16x62�

0.08��Сменные платы дополнительного сервиса��Дополнительные каналы�����Z каналы 1 F1 (ZK11)�S42024-L3237-A107�20x234x220�0.4��Служебная связь�����Плата служебной связи (DTE)�-L3238-A107�20x234x220�0.5��или�-L3238-B107�20x234x220�0.5��Панель управления служебной связью (TBF)�

-L3239-A1�

144x58x44�

0.5��Телефонная трубка для коллективного

вызова (TSA)�

S42025-A179-A11/-B11�

���Телефонная трубка для селективного вызова (TSE)2)�

S42025-A179-A10/-B10�����

Программное обеспечение

Программное обеспечение

системы управления (SMSW)  . . . . . . . . . . . . . . . Р42022-Р3-А300



1) Необорудованный комплект имеет глубину 200 мм

2) Согласно инструкции по модификации S42023-L3150-R300-*-7451 переоборудованный комплект имеет дополнительный код -A12, -A13 или -А14

3) Тип коаксиального соединителя отличается от установленного в комплекте �S42023-L3150-A12

4) Соединительный модуль комплекта имеет два коаксиальных разъема F2out

5) Масса полностью оборудованного устройства равна 33 кг

6) Работает только с оптическим усилителем ONV

1) В стадии разработки

2) Работает только с OVV

3) Только для переоборудованнго комплекта S42023-L3150-A14

4) Стандарт для комплекта типа -L3150-A12, -A13, -A14, работает с MCF-QD2+MAU-QD2

5) Для комплекта типа -L3150-B12, -B13, работает с MCF-QD2 без MAU

6) Для комплекта типа -L3150-A.., -B.., работает с MCF-Qx без DCCR

7) C внешним контейнером батарей

8) C внешним контейнером батарей, соединитель F(PC/OT) выполнен в виде 9-контактного разъема



1) Масса полностью оборудованного регенератора равна 15.3 кг

2) В соответствии с инструкцией модификации переоборудованный вариант BGT-A12

3) Работает только с ONV

1) Работает только с OVV

2) В стадии подготовки

3) Стандарт для BGT типа -L3151-A12, работает вместе с MCF-QD2+MAU-QD2

4) Для BGT типа -L3151-B12, работает совместно с MCF-QD2 без MAU

5) Для BGT типа -L3151-A12, -B12, работает с MCF-Qx без DCCR

6) C внешним батарейным контейнером

7) C внешним контейнером батарей, соединитель F(PC/OT) выполненный в виде 9-контактного разъема
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