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                                                    Рис.1

План распределения частот радиорелейных систем КУРС-8, Область, Ракита-8, работающих  в  диапазоне  8 ГГц, приведена на рис.1.  План позволит организовать восемь дуплексных широкополосных стволов по двухчастотной системе. 
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                                                  Рис.2

Рис. 2 – Полный частотный план для дуплексной РРСП. Комплект ВН

Номинальные значения частот стволов, МГц, определяются по формулам:

fn =  f0 – 259 + 28 n ,








  (1.3)

а в верхней половине диапазона fn/  – по формуле: 

fn/ =  f0 + 7 + 28 n ,








  

где   n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 

 f0 = 8157 МГц для диапазона 4 ГГц;

f1 =  8157-259+28 =7926(МГц)
f3 = 8157-259+28*3=7982 (МГц)
         f5 =  8157-259+28*5 =8038(МГц)
       f1/ =  8157+7+28 =8192= f7 (МГц)
       f3/ =  8157+7+28*3 =8248= f9(МГц)
        f5/ =  8157+7+28*5 = 8304= f11 (МГц)
        1.Спектр сигналов на выходе приёмной антенны
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         2.спектр сигналов на выходе ПФ
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3.Спектр сигналов на выходе Гетеродина ПМ
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4.спектр сигнала на выходе ПЧ
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5.спектр сигнала на выходе Гетеродина ПД
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6.спектр сигнала на выходе смесителя ПД
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7.спектр сигнала на выходе ФБП
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8.спектр сигнала на выходе передающей антенны
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fСДВ =  f7 – f1 =210(МГц)
fГПМ = fПЧ +f7 = 8262(МГц)
fГПД = fПЧ +f1 =7996(МГц)
При fПЧ = 70(МГц)

