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Рис. 1 – План распределения частот систем Восход, Рассвет-2, КУРС-4, КУРС-6, КУРС-8, Область, Ракита-8

План позволит организовать восемь дуплексных широкополосных стволов по двухчастотной системе. 

Номинальное значения частоты ствола: 

fn =  f0 – 259 + 28 n = 8157 – 259 + 28 = 7926 МГц,





где   n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 

f0 = 8157 МГц для диапазона 8 ГГц.
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Рис. 2 – Полный частотный план для дуплексной радиорелейной системы передачи (РРСП). Комплект НВ

ТИПОВАЯ СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПРИЕМОПЕРЕДАЮЩЕЙ АППАРАТУРЫ С общим гетеродином [image: image3.png]§a" Pé % [©3 [0 IMIT [ o> &E]| 123

: 1T TT

) o 3 iy
[k o rx[fma





Рис. 12 – Cтруктурная схема приемопередающей аппаратуры симплекс​ного 
СВЧ ствола промежуточной станции с раздельными гетеродинами:

СмПм – смеситель приемника;
СмПд – смеситель передатчика;

Г – гетеродин;

fГПМ – частота гетеродина приемника;

fГПД – частота гетеродина передатчика;

РФ – разделительный фильтр; 

ПФ – входной полосовой фильтр;

ФБП – фильтр боковой по​лосы;
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 – усилитель СВЧ (УСВЧ);

М и ДМД – специальные модулятор и демодулятор для ввода и вывода сигналов телеуправления (ТУ), служебной связи (СС) и телеобслуживания (ТО).


Ход проведения работы:
Спектр сигнала на выходе приемной антенны:
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где:
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Спектр сигнала на выходе полосового фильтра:
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Спектр сигнала на выходе гетеродина приемника:
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где:
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Спектр сигнала на выходе преобразователя частоты:
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Спектр сигнала на выходе гетеродина передатчика:
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где:
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Спектр сигнала на выходе смесителя передатчика:
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Спектр сигнала на выходе фильтра боковой полосы:
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Спектр сигнала на выходе передающей антенны:
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Вывод: В ходе проведения данной лабораторной работы была исследована радиорелейная система КУРС-8, а именно прослежен путь приема, преобразования и повышения частоты тракта в системе.
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