Исходные данные 

для расчетной части лабораторной работы №1  

	№
	Размер коаксиальной пары 2R2/2R1, мм
	Смещение внут. жилы d, мм
	Напряжение U, В
	(

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	1,2/4,6
	0,7
	0,9
	1,0
	1,2
	150
	250
	350
	500
	1,2
	3,0
	6,0
	8,0

	2
	2,6/9,5
	1,5
	1,9
	2,4
	2,9
	150
	250
	350
	500
	1,2
	3,0
	6,0
	8,0

	3
	2,1/9,7
	1,6
	2,1
	2,7
	3,2
	150
	250
	350
	500
	1,2
	3,0
	6,0
	8,0

	4
	4,1/15,7
	2,7
	3,5
	4,4
	5,2
	150
	250
	350
	500
	1,2
	3,0
	6,0
	8,0

	5
	5/18
	3,3
	4,1
	5,0
	5,9
	150
	250
	350
	500
	1,2
	3,0
	6,0
	8,0

	6
	8,1/25,1
	4,1
	5,4
	6,7
	8,0
	150
	250
	350
	500
	1,2
	3,0
	6,0
	8,0

	7
	8,4/25,4
	4,4
	5,5
	6,7
	7,9
	150
	250
	350
	500
	1,2
	3,0
	6,0
	8,0

	8
	8,4/38,1
	6,8
	9,2
	11,6
	14,0
	150
	250
	350
	500
	1,2
	3,0
	6,0
	8,0


Исходные данные 

для расчетной части лабораторной работы №2

	№
	Размер симметричной пары

2r / R, мм
	Расстояние между жилами 2d, мм
	Напряжение U, В
	(

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	0,8 / 2,2
	1,8
	2,1
	2,3
	2,6
	300
	370
	440
	500
	1,2
	3,0
	6,0
	8,0

	2
	1,0 / 2,5
	2,0
	2,3
	2,7
	3,0
	300
	370
	440
	500
	1,2
	3,0
	6,0
	8,0

	3
	1,2 / 3,0
	2,2
	2,7
	3,3
	3,8
	300
	370
	440
	500
	1,2
	3,0
	6,0
	8,0

	4
	1,6 / 4,0
	2,6
	3,5
	4,5
	5,4
	300
	370
	440
	500
	1,2
	3,0
	6,0
	8,0

	5
	2,0 / 5,0
	3,0
	4,3
	5,7
	7,0
	300
	370
	440
	500
	1,2
	3,0
	6,0
	8,0

	6
	2,2 / 5,1
	3,2
	4,5
	5,7
	7,0
	300
	370
	440
	500
	1,2
	3,0
	6,0
	8,0

	7
	2,8 / 5,2
	3,8
	4,7
	5,7
	6,6
	300
	370
	440
	500
	1,2
	3,0
	6,0
	8,0

	8
	3,2 / 6,0
	4,2
	5,4
	6,6
	7,8
	300
	370
	440
	500
	1,2
	3,0
	6,0
	8,0


Исходные данные 

для расчетной части лабораторной работы №3

r1   от   5     до  20 мм

D   от   0.5  до   5 мм

(2  от  500  до   5000

