1. Цель работы: 

Ознакомление на практике с некоторыми схемами выпрямителей однофазного питания, исследование их характеристик, режимов работы, построение осциллограмм.

2. Результаты работы.

В ходе работы на макете были собраны схемы однополупериодного выпрямления, однофазного мостового выпрямления и однофазного двухтактного выпрямления с активной, активно-емкостной и индуктивной нагрузками. В характерных точках схемы были сняты осциллограммы. Также были выполнены расчеты среднего значения выпрямленного напряжения U0, значения обратного напряжения на вентиле Uобр.т  действующего значения тока вентиля Iв.
2.1) Схема выпрямления однополупериодная:
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2.1.а) Подключена активная нагрузка: 
[image: image2.png]



Результаты измерений:     
U=18 B      I=25мкА.
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Uобр.т=U2м=(U0=3,14U0 =3,14 ∙ 8,1029 = 25,443В.
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2.1.б) Подключена активно-емкостная нагрузка: 
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Результаты измерений:     
U=51,25 B      I=70мкА.

U0 = U2/В =
Iв= D ∙ I0 =

Uобр.т= 2,82 ∙ B ∙ U0 =
2.2) Схема выпрямления однофазная мостовая:
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Рис.2 Однофазная мостовая схема выпрямителя и нагрузки.

2.2.а) Подключена активная нагрузка: 
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Результаты измерений:     
U=37 B      I=50мкА.
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Uобр.т= 1,57 ∙ U0=1,57 ∙ U0 =1,57 ∙ 33,3 = 52,281В.
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2.2.б) Подключена активно-емкостная нагрузка: 
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Результаты измерений:     
U=51,2 B      I=72мкА.

U0 = U2/В =

Iв= 0,5 ∙ D ∙ I0 =

Uобр.т = 1,41 ∙ B ∙ U0 =
2.2.в) Подключена индуктивная нагрузка: 
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Результаты измерений:     
U=36,25 B      I=50мкА.

U0 = 0,9 ∙ U2 = 32,625 В.
Iв= 0,707 ∙ I0 = 35,35 мкА.
Uобр.т= 1,57 ∙ U0 = 56,9125 В.
2.3) Однофазная двухтактная схема выпрямления:
[image: image12.png]



Рис.3. Схема однофазного двухтактного выпрямителя
2.3.а) Подключена активная нагрузка:
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Результаты измерений:     
U=16,25 B      I=25мкА.

U0 = 0,9 ∙ U2 = 14,625 В.
Iв= 0,78 ∙ I0 = 19,5 мкА.

Uобр.т= 1,57 ∙ U0 = 22,96125 В.

Вывод: 

Ознакомились на практике с некоторыми схемами выпрямителей однофазного питания, исследовали их характеристик, режимы работы и сняли осциллограммы.
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