
Серия PCI-Express USB3.0 контроллеров 

ORIENT VA-3U2PE, VA-3U31PE, VA-3U4PE

Инструкция пользователя

Особенности 

 Поддержка стандарта USB 3.0 Revision 1.0

 Поддержка стандарта USB 2.0

 Совместим со старым интерфейсом USB 1.0

 Поддержка функции Legacy USB (поддержка USB устройств на уровне BIOS)

 Использование портов контроллера в качестве зарядного устройства

Интерфейс

     PCI-Express X1

Разъемы: 

2-4 разъема USB3.0

Системные требования

* Windows® XP/Vista/7 /8(32/64 bit)

* Наличие слота PCI-Express X1



Установка контроллера

Выключите компьютер, отключите шнур питания и снимите боковую стенку 

компьютера для доступа к материнской плате.

Вставьте плату контроллера в соответствующий слот и закрепите её винтом.

Закройте компьютер, подключите к нему питание и включите его.

Установка драйвера Windows® 

XP/Vista/Win7 (32/64 bit)

1. Вставьте прилагаемый CD диск в устройство чтения.

2. Из соответствующей папки с драйвером запустите файл установки.

3. Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

Проверьте правильность установки драйвера

Зайдите в диспетчер устройств (Мой компьютер-Свойства-Диспетчер 

устройств). Во вкладке Контроллеры USB вы должны увидеть строки

“VIA USB 3.0 Root Hub” and a “VIA USB eXtensible Host Controller”.

В случае возникновения проблем с установкой, рекомендуем скачать

самый свежий драйвер с сайта производителя чипа:

http://www.via-labs.com/driver.php

Если у Вас возникли какие-либо трудности при установке данного
оборудования , пожалуйста , напишите нам в техподдержку

support @ orientrus .   ru , мы постараемся Вам помочь . 


